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Les chiffres clés 

 

 

 

80 144 020 m³ d'eau produits au total par Eau du Sud 

Parisien 

1 446 452 m³ d'eau livrés au réseau du SMIAEP de la 

Région de Tournan-en-Brie 

 

 

 

 

100 % de conformité sur les analyses physico-chimiques 

 

99,2% de conformité au critère d’absorbance UV au 

refoulement des usines d’eau de seine, pour un objectif à 95% 
 

99,96 % des analyses pesticides aux refoulements des 

usines sont < 0, 025 μg/l, pour un objectif à 90% 

100 % de conformité sur les analyses bactériologiques 

 

 

 
 96% de rendement du réseau de transport interconnecté 

11,7 M€ d’investissements réalisés sur les usines et les 

réseaux 
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La synthèse des engagements contractuels 

 

   

Thème Indicateur Engagement

Conformité à la réglementation

Analyses bactériologiques

100% conformité analyses ARS, par 

rapport aux limites de qualité

100% 

Conformité à la réglementation

Analyses physico-chimiques

100% conformité analyses ARS, par 

rapport aux limites de qualité

100% 

Fourniture des résultats des analyses de qualité 

d'eau en sortie des points de production
Annuelle Oui

Fourniture garantie des volumes de références 

et du débit journalier de pointe
1 290 000 m3/an

Aucun manque d'eau (non lié à des 

travaux sur le réseau)

Fourniture du jour de pointe exceptionnelle 5300 m3/j Aucun manque d'eau 

Mise en œuvre du comptage aux points de 

livraison 
oui

Transmission des données de comptage 
Télétransmission et relève 

contradictoire annuelle
Oui

Vérification du dispositif de comptage oui

Devoir d'information en cas de dégradation de 

la qualité de l'eau
pas de cas en 2021

2021
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Votre convention de fourniture d’eau 

 

Le contrat et ses avenants 

Désignation Date de prise d'effet Date d'échéance Objet 

Contrat 01/01/2019 31/12/2048 Convention d'approvisionnement en eau 

 
 

Le contrat d’approvisionnement en eau du SMIAEP de la Région de Tournan-en-Brie comprend les 

les communes de Tournan-en-Brie, Gretz-Armainvilliers, Presles-en-Brie, Liverdy-en-Brie et 

Courquetaine.  

 

Ce rapport décrit toutes les informations relatives à la fourniture d’eau en gros en 2021, et intègre les 

dispositions contractuelles de la convention. 

 
 

  



                     8 | 82 

Le système interconnecté 

L’alimentation du SMIAEP de la Région de Tournan-en-Brie est assurée par un vaste système 
interconnecté composé de :  

 595 km de réseaux de transport maillés 

 7 usines de production mutualisées, dont 3 usines principales d’eau de Seine 

 38 forages et puits 

 120 500 m3 de stockage, soit plus d’1/2 journée de consommation 

 2 stations d’alerte surveillant la qualité d’eau de Seine 

 1 prise d’eau de secours sur l’Essonne 

 
Ce système dessert : 

 4 départements 

 Plus de 130 communes 

 1,3 million de franciliens 
 

 

 
 
 

Un système multisécurisé 

Le maillage du système de transport, la mutualisation des ouvrages stratégiques sécurisent 
l’alimentation en eau en limitant les impacts d’une casse ou de l’indisponibilité d’un ouvrage. Les 
ouvrages de stockage assurent un approvisionnement constant et de qualité à l’ensemble des habitants. 
 
Deux stations d’alerte sur la Seine et la mise au point d’un modèle prédictif de la qualité d’eau de 
Seine ainsi qu’un modèle de dispersion de pollution, sont autant de moyens développés par SUEZ 
et Eau du Sud Parisien pour anticiper et s’adapter au mieux à un changement de qualité de la ressource. 
En cas de pollution de la Seine ne permettant pas de traiter efficacement l’eau sur les filières de 
traitement, des alternatives de ressource en eau existe sur l’usine de Morsang sur Seine. L’usine de 
Morsang peut alors utiliser la prise d’eau implantée sur l’Essonne, à Ormoy, d’une capacité de 
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pompage de 150 000 m³/j. L’eau pompée est acheminée sur la filière de traitement de l’usine par la 
liaison Essonne-Seine. 
 
Le centre de pilotage VISIO suit le fonctionnement des usines, des réseaux et des réservoirs et 
supervise les alarmes 24h/24 et 7J/7 grâce à du personnel formé et des systèmes experts capables 
d’anticiper et d’adapter à tous moments la production à la demande en eau. 
 
Enfin, Eau du Sud Parisien mène une politique de gestion des risques ambitieuse que ce soit d’un point 
de vue de la sécurité sanitaire avec la norme ISO 22000 sur les usines complétée d’une démarche 
PGSSE élargie aux réseaux depuis 2021 ; que d’un point de vue de la sécurité des sites et de la 
cybersécurité constamment renforcées. 
 
 

Un système multinormé 

Notre priorité est de garantir aux consommateurs l’approvisionnement d’une eau d’excellente qualité, 
dans le respect de l’environnement et la maitrise de notre efficacité énergétique tout en veillant à la 
sécurité des équipes. 

S’appuyant sur un système de management de la Qualité, Eau du Sud Parisien a mis en œuvre une 
démarche multinorme répondant aux certifications ISO 9001 et 50001 sur l’ensemble de son périmètre 
et 14001 et 22000 pour ses usines de production. 

Cette démarche s’appuie sur les trois ambitions suivantes : 

• Gérer de façon raisonnée pour protéger la ressource 

• Œuvrer pour une sécurité sanitaire de l’eau toujours plus robuste et en mesurer l’efficacité 

• Garantir l’amélioration continue et la concertation avec les parties prenantes 

 

  
Certification 

initiale 
Recertification 

 

Qualité   2003 Novembre 2021 

 

Sécurité sanitaire 2011 Octobre 2020 

 

Impact sur 
l’environnement 

2004 Octobre 2020 

 

Consommation 
d’énergie 

2012 Novembre 2021 
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Sites de production 

 

Le SMIAEP de la Région de Tournan-en-Brie est alimenté préférentiellement par les usines de 

Morsang-sur-Seine et de Champigny Nord. 

 

% d’alimentation 

théorique  

Morsang-sur-

Seine 

Viry-

Châtillon 

Vigneux-

sur-Seine 

Champigny 

Nord* 

Champigny 

Sud ** 

 

SMIAEP de la Région 

de Tournan-en-Brie 
50% - - 50% - 

* Usines de Mandres-les Roses ; Périgny et Combs 

** Usine de Nandy  

 

Les usines de production d’eau potable peuvent être arrêtées pour maintenance, le territoire est alors 

alimenté par l’eau en provenance des autres usines en service. 

 

MORSANG-SUR-SEINE 

CAPACITE HYDRAULIQUE RESSOURCE 
 

225 000 m³/jour eau de surface (La Seine) 

 

Type de filière :  

Prétraitement  Préozonation  Coagulation  Décantation  Filtration CAG  

 Ozonation  Filtration CAG  UV  Désinfection NeutralisationRefoulement 

 

VIRY-CHATILLON 
 

CAPACITE HYDRAULIQUE RESSOURCE 
 

 

120 000 m³/jour 

eau de surface (La Seine)  

et  

eau souterraine (Yprésien et Albien) 

 

Type de filière : 

Prétraitement  Préozonation  Coagulation  Décantation  Filtration CAG                     

 Ozonation  Filtration CAG  UV  Chloration  NeutralisationRefoulement 
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VIGNEUX-SUR-SEINE 

CAPACITE HYDRAULIQUE RESSOURCE 
 

55 000 m³/jour eau de surface (La Seine) 

 

Type de filière :  

Prétraitement  Préozonation  Coagulation  Décantation  Filtration CAG  

 Ozonation  Ultrafiltration  UV  Désinfection  NeutralisationRefoulement 

 

CHAMPIGNY NORD  

Usines de Mandres St Thibault / Périgny sur Yerres / Combs la Ville 

 

CAPACITE HYDRAULIQUE RESSOURCE 
 

30 000 m³/jour eau souterraine (nappe calcaire de Champigny) 

 

Type de filière :  

Pompage  Filtration CAG DésinfectionRefoulement 

 

NANDY - CHAMPIGNY SUD  

CAPACITE HYDRAULIQUE RESSOURCE 
 

30 000 m³/jour eau souterraine (nappe calcaire de Champigny) 

 

Type de filière :  

Pompage  Filtration CAG DésinfectionRefoulement 
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Réseau de transport 

Le réseau de transport sur l’ensemble du réseau interconnecté est de 595 km.  

 

Le Réseau de transport traversant le SMIAEP de la Région de Tournan-en-Brie est de 9,65 km. 

 

Ouvrages du réseau de transport en amont des 
points de livraison 

 Bâche de Brie. 
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Points de livraison 

L’unique point de livraison par Eau du Sud Parisien est décrit dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 1 : Point de livraison du SMIAEP de la Région de Tournan-en-Brie 

N° Interco Adresse 
Diamètre 

canalisation 

(mm) 

Diamètre 

débitmètre 

(mm) 

530 Bâche de Gretz – Gretz-Armainvilliers 300 250 

 
Figure 1 : Situation des points de livraison  
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Les volumes produits et les consommations 
énergétiques pour 2021 

 

MORSANG-SUR-SEINE 
 

Volume annuel produit Volume moyen  

d’exploitation 

Energie annuelle 
consommée 

 

42 674 790 m³ 116 917 m³/jour 24 605 821 kWh 

 
 

VIRY-CHATILLON 
 

Volume annuel produit Volume moyen  

d’exploitation 

Energie annuelle 
consommée 

20 265 713 m³ 55 523 m³/jour 11 981 401 kWh 

 

VIGNEUX-SUR-SEINE 
 

Volume annuel produit Volume moyen  

d’exploitation 

Energie annuelle 
consommée 

7 179 838 m³ 19 671 m³/jour 5 024 785 kWh 

 

CHAMPIGNY NORD 
 

Volume annuel produit Volume moyen  

d’exploitation 

Energie annuelle 
consommée 

 

4 828 089 m³ 13 228 m³/jour 2 411 964 kWh 

 

CHAMPIGNY SUD 
 

Volume annuel produit Volume moyen  

d’exploitation 

Energie annuelle 
consommée 

 

5 195 590 m³ 14 234 m³/jour 2 736 638 kWh 



                     17 | 82 

Les volumes livrés pour 2021 

En 2021, les volumes livrés au SMIAEP de la Région de Tournan-en-Brie sont de 1 446 452 m3. 

Mois Volumes livrés (m3) 
 

Janvier 127 782 

Février 119 729 

Mars 130 264 

Avril 123 718 

Mai 124 260 

Juin 130 621 

Juillet 116 622 

Août 110 618 

Septembre 111 829 

Octobre 112 369 

Novembre 112 824 

Décembre 125 816 

Total 1 446 452 

 

Historique des volumes livrés sur le territoire 

Volumes livrés 2019 2020 2021 

SMIAEP de la Région de 

Tournan-en-Brie 
1 441 423 1 455 094 1 446 452 

 

Le rendement du réseau de transport 

 Volumes 2021 
Rendement du réseau 

interconnecté 

Volumes totaux produits 80 144 020 
96% 

Volumes totaux livrés 77 101 000 
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Surveillance en continu 

Des capteurs en continu sont installés tout au long des procédés de traitement et sur des points 

stratégiques du réseau de transport. Les données de ces capteurs sont retransmises sur les usines de 

traitement et au Centre de Télécontrôle de Montgeron (télésurveillance 24h/24h) avec alarme sur seuil 
haut et seuil bas. Ce type d’installation permet d’être informé en temps réel d’une éventuelle dégradation 

de la qualité de l’eau et de prendre les mesures correctives si nécessaire.  

 

 Mesures en continu au refoulement des sites de 
production 

 

MORSANG-SUR-SEINE 

Capteurs en 
continu 

Usine de 
Morsang 
Chlore 

Résiduel RG 
(mg/l) 

Usine de 
Morsang 
Chlore 

Résiduel RD 
(mg/l) 

Usine de 
Morsang 
Turbidité 

(NTU) 

Usine de 
Morsang 

pH 

Usine de 
Morsang 

COT (mg/l) 

Usine de 
Morsang 

Température 
(°C) 

Mois Moy Moy Moy Moy Moy Moy 

Janvier 0,35 0,36 0,03 7,78 1,28 7,19 

Février 0,36 0,35 0,03 7,74 1,32 8,8 

Mars 0,35 0,35 0,04 7,67 1,18 10,4 

Avril 0,34 0,34 0,07 7,62 1,02 13,42 

Mai 0,34 0,34 0,05 7,56 1,14 15,99 

Juin 0,41 0,41 0,04 7,48 1,09 22,18 

Juillet 0,38 0,37 0,04 7,47 1,22 19,15 

Août 0,43 0,42 0,04 7,44 1,14 20,58 

Septembre 0,4 0,41 0,04 7,5 1,02 18,02 

Octobre 0,38 0,4 0,04 7,63 1,08 14,71 

Novembre 0,37 0,34 0,04 7,71 1,25 9,99 

Décembre 0,35 0,34 0,04 7,72 1,16 7,88 

Commentaires / 

Anomalies 

observées             
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VIRY-CHATILLON 

Capteurs en 
continu 

Usine de Viry 
Chlore 

Résiduel Reft 
Saulx (mg/l) 

Usine de Viry 
Chlore 

Résiduel Reft 
Savigny (mg/l) 

Usine de Viry 
Turbidité 

(NTU) 

Usine de Viry 
pH 

Usine de Viry 
COT (mg/l) 

Usine de Viry 
Température 

(°C) 

Mois Moy Moy Moy Moy Moy Moy 

Janvier 0,35 0,35 0,03 7,76 1,16 8,34 

Février 0,14 0,14 0,03 7,85 0,91 10,38 

Mars 0,36 0,33 0,04 7,65 1,02 11,45 

Avril 0,35 0,34 0,04 7,69 0,86 14,31 

Mai 0,34 0,33 0,04 7,64 0,83 16,65 

Juin 0,35 0,35 0,04 7,53 0,92 22,15 

Juillet 0,37 0,34 0,04 7,5 0,99 21,22 

Août 0,4 0,4 0,03 7,58 0,57 21,06 

Septembre 0,38 0,35 0,04 7,61 0,78 20,7 

Octobre 0,39 0,37 0,04 7,66 0,99 15,59 

Novembre 0,36 0,35 0,04 7,69 1,12 11,18 

Décembre 0,36 0,34 0,03 7,71 1,13 8,44 

Commentaires 

/ Anomalies 

observées 

Février arrêt usine Février arrêt usine         

 

VIGNEUX-SUR-SEINE 

Capteurs en 
continu 

Usine de Vigneux 
Chlore Résiduel 

(mg/l) 

Usine de Vigneux 
Turbidité (NTU) 

Usine de Vigneux 
pH 

Usine de Vigneux 
COT (mg/l) 

Usine de Vigneux 
Température (°C) 

Mois Moy Moy Moy Moy Moy 

Janvier 0,37 0,01 7,77 1,14 6,43 

Février 0,37 0,01 7,80 1,13 8,15 

Mars 0,36 0,01 7,66 1,00 9,69 

Avril 0,38 0,01 7,64 0,90 12,78 

Mai 0,35 0,01 7,61 0,95 15,60 

Juin 0,35 0,01 7,52 0,99 22,22 

Juillet 0,38 0,01 7,47 1,07 21,52 

Août 0,41 0,01 7,49 1,07 20,92 

Septembre 0,40 0,01 7,49 0,97 20,97 

Octobre 0,40 0,01 7,66 1,05 13,58 

Novembre 0,39 0,01 7,77 1,16 9,84 

Décembre 0,35 0,01 7,72 1,18 7,35 

Commentaires / 

Anomalies 

observées           
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MANDRES LES ROSES – CHAMPIGNY NORD 

Capteurs en 
continu 

Usine Mandres les Roses St 
Thibault 

Chlore Résiduel (mg/l) 

Usine Mandres les Roses St 
Thibault 

Turbidité (NTU) 

Usine Mandres les Roses St 
Thibault 

pH 

Mois Moy Moy Moy 

Janvier 0,32 0,03 7,44 

Février 0,39 0,01 7,50 

Mars 0,35 0,02 7,40 

Avril 0,33 0,02 7,36 

Mai 0,33 0,02 7,32 

Juin 0,31 0,02 7,31 

Juillet 0,38 0,02 7,29 

Août 0,41 0,02 7,27 

Septembre 0,41 0,02 7,35 

Octobre 0,38 0,02 7,33 

Novembre 0,37 0,02 7,31 

Décembre 0,36 0,02 7,36 

Commentaires / 

Anomalies 

observées 

   

 

PERIGNY SUR YERRES – CHAMPIGNY NORD 

Capteurs en continu 
Usine de Périgny 

Chlore Résiduel (mg/l) 
Usine de Périgny 
Turbidité (NTU) 

Usine de Périgny 
pH 

Mois Moy Moy Moy 

Janvier 0,34 0,02 7,48 

Février 0,30 0,02 7,45 

Mars 0,31 0,02 7,46 

Avril 0,30 0,02 7,51 

Mai 0,35 0,02 7,56 

Juin 0,34 0,02 7,71 

Juillet 0,35 0,03 7,45 

Août 0,38 0,02 7,48 

Septembre 0,39 0,02 7,32 

Octobre 0,38 0,02 7,42 

Novembre 0,38 0,02 7,45 

Décembre 0,36 0,02 7,35 

Commentaires / Anomalies 

observées       
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COMBS LA VILLE – CHAMPIGNY NORD 

Capteurs en continu 

Usine de Combs la 
Ville 

Chlore Résiduel 
(mg/l) 

Usine de Combs la 
Ville 

Turbidité (NTU) 

Usine de Combs la 
Ville 
pH 

Usine de Combs la 
Ville 

Nitrates 

Mois Moy Moy Moy Moy 

Janvier 0,35 0,01 7,39 35,22 

Février 0,33 0,04 7,38 33,26 

Mars 0,33 0,03 7,56 35,44 

Avril 0,36 0,02 7,48 35,13 

Mai 0,31 0,02 7,24 33,83 

Juin 0,33 0,02 7,28 32,18 

Juillet 0,40 0,02 7,34 32,99 

Août 0,39 0,01 7,22 31,34 

Septembre 0,41 0,04 7,18 29,84 

Octobre 0,44 0,05 7,33 29,53 

Novembre 0,39 0,02 7,34 32,84 

Décembre 0,33 0,02 7,32 32,87 

Commentaires / 

Anomalies observées         

 

NANDY – CHAMPIGNY SUD 

Capteurs en continu 
Usine Champigny Sud 
Chlore Résiduel (mg/l) 

Usine Champigny Sud 
Turbidité (NTU) 

Usine Champigny Sud 
pH 

Mois Moy Moy Moy 

Janvier 0,42 0.02 7,28 

Février 0,41 0.02 7,31 

Mars 0,42 0.02 7,34 

Avril 0,4 0.02 7,38 

Mai 0,37 0.02 7,24 

Juin 0,42 0.02 7,23 

Juillet 0,44 0.02 7,28 

Août 0,45 0.02 7,25 

Septembre 0,45 0.02 7,25 

Octobre 0,42 0.02 7,2 

Novembre 0,43 0.02 7,18 

Décembre 0,41 0.02 7,21 

Commentaires / Anomalies 

observées       
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 Mesures en continu sur les ouvrages du réseau de 
transport en amont des points de livraison 
 

BACHE DE BRIE 

Capteurs en continu 
Chloration Bâche LSAM 
Chlore Résiduel (mg/l) 

Mois Moy 

Janvier 0,45 

Février 0,34 

Mars 0,33 

Avril 0,44 

Mai 0,38 

Juin 0,29 

Juillet 0,31 

Août 0,32 

Septembre 0,33 

Octobre 0,31 

Novembre 0,42 

Décembre 0,35 

Commentaires / Anomalies observées   
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Conformité à la réglementation 

Le suivi sanitaire de l’eau comprend le contrôle sanitaire réalisé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
et l’autosurveillance de l’exploitant. La ligne « Total ESP » correspond à la totalité des analyses 

réalisées, sur l’ensemble des usines et du réseau de transport. En complément, des engagements 

spécifiques sont contractualisés, relatifs à la maîtrise des risques de dégradation de la qualité de l’eau 

potable et des micropolluants. 

AGENCE REGIONALE DE SANTE  
 

 

Contrôle Sanitaire ARS 2021 

 
Bulletins Bactériologiques et Physicochimiques 

 

Nombre de 
bulletins 

Nombre de 
bulletins Non 
Conformes 

% Conformité 
Nombre de 
paramètres 

Nombre de 
paramètres Non 

Conformes 
% Conformité 

TOTAL ESP 252 0 100% 30739 0 100% 

Morsang sur Seine 54 0 100% 3068 0 100% 

Viry-Châtillon 33 0 100% 2306 0 100% 

Vigneux sur Seine 14 0 100% 2327 0 100% 

Champigny Nord 1 26 0 100% 5708 0 100% 

Champigny Sud 2 14 0 100% 1178 0 100% 

Bâche de Brie 6 0 100% 1565 0 100% 

Bâche de Gretz 12 0 100% 2343 0 100% 

       

 

Contrôle Sanitaire ARS 2021 

 
Bulletins Bactériologiques  

 

Nombre de 
bulletins 

Nombre de 
bulletins Non 
Conformes 

% Conformité 
Nombre de 
paramètres 

Nombre de 
paramètres Non 

Conformes 
% Conformité 

TOTAL ESP 238 0 100% 1414 0 100% 

Morsang sur Seine 52 0 100% 312 0 100% 

Viry-Châtillon 32 0 100% 192 0 100% 

Vigneux sur Seine 12 0 100% 72 0 100% 

Champigny Nord 1 23 0 100% 138 0 100% 

Champigny Sud 2 14 0 100% 70 0 100% 

Bâche de Brie 6 0 100% 36 0 100% 

Bâche de Gretz 12 0 100% 72 0 100% 

       

 Contrôle Sanitaire ARS 2021 

 Bulletins Physicochimiques 

 

Nombre de 
bulletins 

Nombre de 
bulletins Non 
Conformes 

% Conformité 
Nombre de 
paramètres 

Nombre de 
paramètres Non 

Conformes 
% Conformité 

TOTAL ESP 252 0 100% 29325 0 100% 

Morsang sur Seine 54 0 100% 2756 0 100% 

Viry-Châtillon 33 0 100% 2114 0 100% 

Vigneux sur Seine 14 0 100% 2255 0 100% 

Champigny Nord 1 26 0 100% 5570 0 100% 

Champigny Sud 2 14 0 100% 1108 0 100% 

Bâche de Brie 6 0 100% 1529 0 100% 

Bâche de Gretz 12 0 100% 2271 0 100% 
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AUTOSURVEILLANCE 
 

 
Autosurveillance 2021 

 
Bulletins Bactériologiques et Physicochimiques 

 

Nombre de 
bulletins 

Nombre de 
bulletins Non 
Conformes 

% Conformité 
Nombre de 
paramètres 

Nombre de 
paramètres 

Non 
Conformes 

% Conformité 

TOTAL ESP 1269 0 100% 15578 0 100% 

Morsang sur Seine 380 0 100% 4659 0 100% 

Viry-Châtillon 370 0 100% 4275 0 100% 

Vigneux sur Seine 339 0 100% 3799 0 100% 

Champigny Nord 1 61 0 100% 1242 0 100% 

Champigny Sud 2 41 0 100% 611 0 100% 

Bâche de Brie 4 0 100% 138 0 100% 

Bâche de Gretz 4 0 100% 136 0 100% 

       

 
Autosurveillance 2021 

 
Bulletins Bactériologiques  

 

Nombre de 
bulletins 

Nombre de 
bulletins Non 
Conformes 

% Conformité 
Nombre de 
paramètres 

Nombre de 
paramètres 

Non 
Conformes 

% Conformité 

TOTAL ESP 824 0 100% 3121 0 100% 

Morsang sur Seine 260 0 100% 951 0 100% 

Viry-Châtillon 245 0 100% 897 0 100% 

Vigneux sur Seine 233 0 100% 865 0 100% 

Champigny Nord 1 18 0 100% 106 0 100% 

Champigny Sud 2 23 0 100% 87 0 100% 

Bâche de Brie 4 0 100% 24 0 100% 

Bâche de Gretz 4 0 100% 24 0 100% 

       

 
Autosurveillance 2021 

 
Bulletins Physicochimiques 

 

Nombre de 
bulletins 

Nombre de 
bulletins Non 
Conformes 

% Conformité 
Nombre de 
paramètres 

Nombre de 
paramètres 

Non 
Conformes 

% Conformité 

TOTAL ESP 1269 0 100% 12457 0 100% 

Morsang sur Seine 380 0 100% 3618 0 100% 

Viry-Châtillon 370 0 100% 3378 0 100% 

Vigneux sur Seine 339 0 100% 2934 0 100% 

Champigny Nord 1 61 0 100% 1136 0 100% 

Champigny Sud 2 41 0 100% 524 0 100% 

Bâche de Brie 4 0 100% 114 0 100% 

Bâche de Gretz 4 0 100% 112 0 100% 

 

Le bilan complet des analyses au refoulement des différentes usines est disponible en annexe. 
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Maîtrise des risques de dégradation de la qualité 
de l’eau 

Afin de minimiser d’une part les risques de reviviscence bactérienne en réseau, d’autre part les risques 

de formation de goûts désagréables, Eau du Sud Parisien s’engage à limiter la teneur en matières 

organiques de l’eau produite à partir des usines d’eau de surface. 

Le paramètre « absorbance UV » est mesuré en continu en sortie des usines d’eau de surface d’Eau 

du Sud Parisien. 

ENGAGEMENT CONTRACTUEL 

Eau du Sud Parisien s’engage à ce que, pour chacune des usines de production, la proportion du 

nombre de jours respectant les limites ci-dessous soit au minimum de 95% pour chaque année civile. 

 

CRITERE DE 

TEMPERATURE DE L’EAU 

LIMITE MAXIMALE  

ABSORBANCE UV 

ENGAGEMENT 

CONTRACTUEL 

Température <= 10°C 1.8 m -1 

≥ 95% 

Température > 10°C 1.5 m -1 

 

RESULTATS 2021 

 

 
Morsang-sur-

Seine 
Viry Châtillon 

Vigneux-sur-
Seine Total 

% jours respectant les 
limites d’absorbance UV 

99,20% 98,70% 99,80% 99,2% 

 

 

Des résultats satisfaisants répondant aux engagements contractuels.  

  



                 27 | 82 

Micropolluants 

L’ensemble des installations d’Eau du Sud Parisien, eau de surface ou eau souterraine, sont équipées 

de filtres à charbon actif en grain. 

ENGAGEMENT CONTRACTUEL 

Eau du Sud Parisien s’engage à ce qu’au moins 90% des prélèvements pesticides analysés (année 

calendaire, programmes ARS et autosurveillance) à la sortie des installations de production d’eau 
potable aient une concentration maximale inférieure ou égale à 0,025 μg/l, soit 4 fois inférieur à la 

règlementation fixant la limite à 0,1 μg/l. 

 

ANALYSES PESTICIDES ENGAGEMENT CONTRACTUEL 

Pesticides analysés ≤ 0, 025 μg/l  ≥ 90% des prélèvements 

 

RESULTATS 2021 

Sur les 11.174 résultats analytiques de recherche de pesticides au refoulement des usines de 

Morsang sur Seine, Vigneux sur Seine, Champigny Nord et Champigny Sud, 4 résultats sont 

supérieurs à 0,025 µg/l, sans dépassement du seuil réglementaire fixé à 0,1 µg/l et par pesticide. 

 

ANALYSES 
PESTICIDES 

Morsang-
sur-

Seine 

Viry 
Châtillon 

Vigneux-
sur-

Seine 

Champigny 
Sud 

Champigny Nord 

Total 

Nandy Mandres  Périgny Combs 

Nombre de 
paramètres 

pesticides analysés 
au refoulement 

2 206 1 697 2 166 115* 1 945 1 382 1 663 11 174 

Nombre de 
paramètres ≥ 0, 

025 μg/l  
0 1 1 0 0 2 0 4 

Nombre de 
paramètres ≥ 0, 1 

μg/l  
0 0 0 0 0 0 0 0 

Taux ≤ 0, 025 μg/l  100% 99,94% 99,95% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 99,96% 

Conformité 
règlementaire 

Taux ≤ 0, 1 μg/l  
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
* : Uniquement surveillance Suez, pas de contrôle sanitaire (ARS) au refoulement de Nandy. L'ARS 77 
considère Tigery comme point de mise en distribution de l'usine de Nandy malgré que ce soit un mélange 
des eaux de Morsang et Nandy. 
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Pour information, en 2021, le contrôle sanitaire ARS pesticides au point de Tigery : 
 

ANALYSES PESTICIDES 
Tigery  

 point sur le transport 

Nombre de paramètres pesticides analysés au refoulement 703 

Nombre de paramètres ≥ 0, 025 μg/l  0 

Nombre de paramètres ≥ 0, 1 μg/l  0 

Taux ≤ 0, 025 μg/l  100% 

Conformité règlementaire 
Taux ≤ 0, 1 μg/l  100% 
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Principales opérations de maintenance sur les 
installations 

Les usines de production d'eau potable sont arrêtées pour des opérations de maintenance et de lavage. 

Pendant ces périodes, l'alimentation du réseau est effectuée à partir des autres unités de production en 

fonctionnement.  

Seule l'usine de Morsang-sur-Seine n'est pas arrêtée complètement car elle est composée de plusieurs 

tranches de production qui sont arrêtées successivement. 

Une planification annuelle des arrêts d’usines et des travaux est opérée de manière à sécuriser les 

capacités de production et d’alimentation en eau potable sur l’intégralité du réseau interconnecté Sud 

Francilien (RISF). 

 

 Les principales opérations 

 

Morsang-sur-Seine Vigneux-sur-Seine Viry Châtillon 

• Remplacement de plusieurs 
vannes anti-béliers 

• Remplacement des 
buselures de deux filtres 
CAG : démontage des 
buselures (2*3500), 
nettoyage des ouvrages, 
reprise de génie civil, mise 
en place des nouvelles 
buselures, tests et essais 

• Maintenance des 
analyseurs Exhaure 
Refoulement : 
remplacement des 
platines, fixation des 
analyseurs, 
raccordements 
hydrauliques et 
pneumatiques, tests et 
essais 

• Local Exhaure et 
Refoulement : mise en 
place d'un isolant 
thermique en sous 
toiture. 

• Epreuve des Anti-Béliers  

• Chlorations finales et 
secours : refonte complète 
des installations, tests et 
mise en service. 

 

 

 Les arrêts d’usine 

 

T1 Morsang T2 Morsang T3 Morsang Vigneux Viry-Châtillon 

Mars - Avril 

 

Novembre -

Décembre 

Août - 

Septembre 

Septembre - 

Octobre. 

Fin Janvier – Début 

Mars 
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 Lavage annuel des bâches et réservoirs 

Les réservoirs en fonctionnement sont lavés et inspectés annuellement.  

Morsang-sur-

Seine 

Vigneux-

sur-Seine 

Champigny Nord Champigny Sud Yerres 

Belle 

Etoile 

Viry-

Châtillon 

Mars – 

Réservoir R1 

 

Octobre – 

Réservoirs 

R1 et R2 

Mai : Périgny, Arrêt de 

l’usine pour 

maintenance annuelle, 

vidange et lavage de 

la bâche de stockage 

Octobre : 

Champigny Sud. 

Arrêt de l’usine 

pour maintenance 

annuelle, vidange 

et lavage de la 

bâche de stockage. 

Janvier : 
R2 

Février : 

R1/R2/R3 

Novembre – 

Réservoir R2 

 

 Janvier : Mandres, 

Arrêt de l’usine pour 

maintenance annuelle, 

vidange et lavage de 

la bâche de stockage 

 Février : R1  

Août/Septembre 

– Réservoir R4 

 Mars : Combs la Ville, 

Arrêt de l’usine pour 

maintenance annuelle, 

vidange et lavage de 

la bâche de stockage 

 Avril : 

R3/R4/R5 

 

Octobre - 

Cheminée RD 

     

Octobre – 

Bâche RG 

     

 

 

Remplacement ou régénération des filtres à 
charbon (CAG) 

Les 7 usines sont équipées de filtres à Charbon Actif en Grains (CAG). 

Afin de maintenir la qualité d’eau, ce CAG doit être réactivé ou remplacé, et ceci à des fréquences 

définies dans notre Système Qualité. 

Lors de ces opérations le débit des usines est adapté au nombre de filtres restant en fonctionnement. 

En 2021, 22 filtres à CAG ont été traités : 
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Site Nombre de filtres Type d’opération 

Morsang-sur-Seine 8 CAG remplacé 

Morsang-sur-Seine 4 CAG régénéré 

Vigneux-sur-Seine 2 CAG régénéré 

Viry-Châtillon 3 CAG remplacé 

Viry-Châtillon 2 CAG régénéré 

Champigny Nord 3 CAG régénéré 

Champigny Sud 0 CAG régénéré 
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Travaux d’entretien des ouvrages de la liaison 
Seine Amont Marne – Brie Centrale 

Les principales opérations réalisées sur les ouvrages de la Liaison Seine Amont Marne et de la Brie 

Centrale en 2021 sont les suivantes : 

 

 Surpresseurs de Grêtz   

• Maintenance du poste Haute Tension. 

• Maintenance du système de climatisation. 

• Dans le cadre de la maitrise des risques liés aux bouteilles de chlore, 

une cage de protection a été installée autour de l’armoire de Chlore 

du site des surpresseurs de Grêtz. 

• RVT-Réparation pompe PBC03 sur Gretz-Armainvilliers. 

• Réparation groupe froid surpresseurs. 

• Révision centrales incendie, avec réparation bloc évacuation. 

 
 

 Surpresseurs LSAM  

• Maintenance du poste Haute Tension. 

• Maintenance du système de climatisation. 

• Dans le but de fiabiliser la désinfection de l’eau au niveau du LSAM, le système de chloration a été 

renouvelé.  
 

 

• Une cage de protection a également été installée autour de l’armoire de chlore du site des 

surpresseurs LSAM à Brie Comte Robert. 
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• Renouvellement du détecteur de fuite de Chlore au niveau du local de stockage des bouteilles de 

Chlore. 

 

 

 

• Maintenance de l’hydrostabilisateur R14. 

• Renouvellement du variateur G4 LSAM. 

• Réparation des blocs d’évacuation. 

 

Dans le but de fiabiliser le fonctionnement du surpesseur et en collaboration avec le Lyre, le centre de 

recherche de SUEZ, plusieurs études et actions ont été lancées :  

• Analyse du fonctionnement de la station LSAM dans les différents régimes dans le but de bien définir 

les plages de fonctionnement admissibles des pompes. 

• Réglage du stabilisateur de pression en sortie du refoulement du LSAM vers la CCBRC. 

• Contrôle de la protection anti-bélier. 

 
 

 Relai de Varenne Jarcy  

• Maintenance du poste Haute Tension. 

• Maintenance du système de climatisation. 

• Maintenance du système d’intrusion. 

• Révision de la centrale incendie. 
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 Surpresseurs Booster 

Une étude en collaboration avec le Lyre a été lancée, portant sur la sécurisation de l’alimentation de la 
commune de Brie Comte Robert, avec l’analyse du problématique des pressions faibles (avec la 
problématique de siphonnage) lors du fonctionnement des surpresseurs, au niveau de la commune de 
Servon.  
Cette étude a pour but de définir les conditions optimales de fonctionnement, permettant de s’affranchir 
de ces dysfonctionnements. 

 
 

 Surpresseurs de Serfer 

Une étude, en collaboration avec le Lyre, a été lancée pour réaliser une analyse hydraulique du 
surpresseur en ligne de Serfer, cette étude vise à :  

• Contrôler le fonctionnement du surpresseur de Serfer et vérifier sa compatibilité avec la variabilité 

de pression à l’aspiration. 

• Mesurer l’impact du fonctionnement du booster de Servon sur la plage de travail du relais de Serfer. 

• Dresser l’état des lieux des points d’amélioration (dysfonctionnements techniques, amélioration de 

la sécurité du travail). 

• Proposer des améliorations liées à la sureté du site par rapport aux règles d’accès à l’eau du plan 

Vigipirate. 
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Opérations d’entretien sur le reste du réseau 
interconnecté 

 Réparations sur accessoires divers (vannes, vidanges, …) 

• Un by-pass a été renouvelé à Orsay afin de préparer la mise en service de la nouvelle conduite 
DN400 du CEA posée dans le cadre de la mise en compatibilité avec la construction de la Ligne 18 
du Grand Paris Express. 

 

 
• Une tige de manœuvre sectionnée sur une vanne de 800 à Villeneuve Saint Georges a été réparée. 

 
 

 
• Une vanne DN 100 a été renouvelée à Viry-Châtillon. 
 

• Renouvellement d’une ventouse automatique fuyarde DN60 sur conduite DN500 en Forêt de 
Sénart. 
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• Réparation d’un joint coulé au plomb avec mise en place d’une contre bride d’étanchéité sur la 

conduite DN 350 entre Quincy-sous-Sénart et Boussy-Saint-Antoine, Route de Brunoy. 

 

 

 

 Contrôle des protections cathodiques 

Les contrôles périodiques des installations de protection cathodiques ont été réalisés. 

 

 Dommages occasionnés par des tiers 

Aucun dommage n’a été occasionné par un tiers en 2021. 

 

 Casses sur canalisations 

En 2021, six fuites ont été réparées sur des canalisations de transport : 

• une fuite sur une canalisation DN 400 mm à Sucy en Brie, 

• une fuite sur une canalisation DN 200 mm à Villeneuve Saint Georges, 

• une fuite sur une canalisation DN 315 mm à Limoges Fourches, 

• une fuite sur une canalisation DN 350 mm à Villebon sur Yvette, 

• une fuite sur une canalisation DN 350 mm à Orsay, 

• une fuite sur une canalisation DN 400 mm à Morsang sur Orge. 
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Fuite sur canalisation DN 400 à Sucy en Brie 

 

Fuite sur canalisation DN 400 à Sucy en Brie 

Fuite sur canalisation DN 350 à Villebon sur Yvette 

 

 

 

Fuite sur canalisation DN 400 à Morsang sur Orge 

 

 

 

Fuite sur canalisation DN 400 à Morsang sur Orge 
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 Améliorations diverses sur le réseau de transport 

• Une nouvelle vanne de sectionnement DN 400 a été installée et mise en service à Savigny sur Orge. 

• Une ventouse automatique DN 60mm a par ailleurs été ajoutée à Sainte Geneviève des Bois. 
 

 Opérations spécifiques 

En 2021, une coupure électrique d’EDF affectant le poste Haute Tension du réservoir de la Croix du 
Bois, a nécessité l’installation temporaire d’un Groupe Electrogène afin d’assurer la continuité de 
service. 

     

Installation du groupe électrogène sur le site de la Croix du Bois 
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Généralités 

Le programme d’investissements 2021 pour le Réseau Interconnecté du Sud Ile de France a été réalisé 
sur la base du plan quinquennal 2019-2023, élaboré autour des 5 enjeux suivants : 

• renouveler pour garantir la disponibilité et le bon fonctionnement des installations ainsi qu’un travail 
des agents dans des conditions de sécurité et d’ergonomie optimales, 

• adapter les infrastructures à la réglementation, 

• réaliser les travaux qui sont liés à des engagements contractuels ou qui sont nécessités par des 
opérations d’aménagement du territoire, 

• mettre en œuvre des programmes d’amélioration de la maitrise des risques environnementaux et 
industriels, 

• effectuer des travaux qui s’inscrivent dans une démarche d’amélioration continue de la sécurisation 
des usines et du réseau et de la sécurisation entre usines. 

 

Catégorie 

d’investissement 

Principales opérations en 2021 

Type 1 : maintien de 

l’exploitabilité de 

 l’outil industriel 

• Mise à niveau d’installations électriques (notamment création poste HT et 
aménagement poste transformateur exhaure sur Morsang, sécurisation poste 
HT de Viry), d’automates et télécom 

• Réhabilitation GC de filtres 

• Renouvellement d’équipements électromécaniques 

• Renouvellement de conduites et d’accessoires 

Type 2 : respect de la 

règlementation 

• Mise en conformité des rejets de l’usine de Morsang-sur-Seine  

• Protection contre les intrusions et cybersécurité 

Type 3 : engagements 

contractuels et 

aménagements des 

territoires 

• Dévoiement/renforcement de conduites dans le pont entre Draveil et Juvisy-
sur-Orge 

Type 4 : maîtrise des 

risques industriels et 

environnementaux 

• Suppression du chlore gazeux et mise en place d’électro-chloration sur les sites 
de Morsang-sur-Seine, Combs la Ville, Mandres et St Geneviève des Bois 

• Mise en compatibilité pour le changement de coagulant (remplacement du 
sulfate d’aluminium par le chlorure ferrique) sur l’usine de Vigneux 

Type 5 : sécurisation des 

usines et du réseau de 

transport 

• Renforcement de conduites de transport à Draveil pour augmenter les 
capacités de transfert entre les deux rives de la Seine 

• Mis en place d’une désinfection UV à l’usine de Vigneux 

 

Le programme d’investissements 2021 représente 11,7 M€ de dépenses dont 7,6 M€ pour les usines, 
relais et réservoirs et 4,1 M€ pour les conduites de transport et le comptage. 
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Sécurisation des accès à l’eau et Cybersécurité 

Dans le cadre de la poursuite du programme de renforcement de la sûreté et de sécurisation des sites, 
les travaux suivants ont été entrepris : 

• Durcissement des accès à l’eau potable avec la mise en place de capots double peaux et le 
renouvellement de clôtures et de portails. 

L’installation de ces capots renforcés a nécessité des aménagements du génie civil, la mise en place 
et le raccordement des capteurs intrusion. Des tests et essais de fonctionnement ont été réalisés. 

L’usine de Combs-la-Ville et les réservoirs de Belle Etoile (R2, R3, R4, R5), de Linas, Saulx, de 
Fac/Vallée, de Grande Coudraie et de Moulon ont été équipés (28 nouveaux capots installés).  

 

Quelques illustrations ci-dessous des aménagements réalisés en 2021 : 

   

Réservoir de Gif      réservoir de Linas 

 

        

Réservoir de Saulx          Réservoir de Moulon 

 

• Renforcement de la levée de doute  

Des caméras de vidéosurveillance supplémentaires ont été installées sur les usines de Seine afin 
d’améliorer nos capacités de captation. Une caméra thermique a été déployée sur un des sites de 
production. 
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• Renouvellement de la solution clés et cylindres électromécaniques « LOCKEN » 

Le remplacement de la solution clés et cylindres électromécaniques existantes a été étudié et 
engagé en fin d’année. La solution proposée par Assa Abloy a été retenue. Les travaux de 
déploiement seront réalisés au cours de l’année 2022. 

Une architecture informatique dédiée et interne (serveur, VLAN) sera mise en œuvre pour la gestion 
des droits d’accès et des affectations. Cette organisation permettra d’avoir une meilleure maîtrise 
du système, y compris vis-à-vis des risques Cybersécurité. 

 

• Loi de Programmation Militaire 

Des études complexes de renforcement d’architecture ont été engagées en concertation avec la 
structure informatique nationale pour une mise en œuvre du projet au cours de l’année 2022. 
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Travaux réalisés sur le transport et le stockage 

 Réhabilitation du réservoir de Savigny-sur-Orge  

Le réservoir 2000 m3 et le relais de Savigny-sur-Orge ont été construits dans les années 70. La 
réhabilitation du génie civil incluant le dôme et la cuve intérieure était prévue pour l’année 2021 selon 
le plan quinquennal de travaux. 

Préalablement, le démantèlement des équipements des opérateurs de téléphonie a été requis afin de 
réaliser un diagnostic structurel de l’édicule, traversé par les éléments de fixations des antennes. Le 
démontage et transfert des installations au sol ou en périphérie du dôme a été réalisé de mars à juin 
2021.  

Les travaux de réhabilitation de l’étanchéité du dôme et de la cuve ont débuté le 5 juillet pour une durée 
de 4 mois. 

   

Etanchéité de dôme neuve     Revêtement de cuve réhabilité 

 

 Travaux de renforcement des transferts entre les deux rives 
de la Seine au niveau de la commune de Draveil 

Le renforcement des capacités de transfert entre les deux rives de la Seine est un enjeu majeur pour la 
sécurisation de l’approvisionnement en eau potable.  

La capacité de pompage du relais de Draveil a été augmentée en 2014 pour passer de 700 à  
2000 m3/h. 

L’augmentation des débits de transfert nécessite maintenant le renforcement des conduites sur environ  
6 km. Ce projet se fera en plusieurs tranches, en concertation avec les communes concernées, Viry-
Châtillon, Juvisy-sur-Orge, Draveil et Vigneux-sur-Seine. 
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En 2018, une conduite DN600 a été posée sur un linéaire de 540 mètres, Boulevard du Général de Gaulle 
à Draveil (tranche 2B). 

En 2019, un tronçon de 800 mètres en DN800 a été réalisé sur l’Avenue Berthelot à Draveil (tranche 3). 

L’année 2020 avait été consacrée aux études pour préparer les travaux en 2021 et 2022, d’une part pour 
continuer le renforcement du transport, et d’autre part pour préparer la mise en compatibilité des conduites 
de transport avec l’élargissement du pont entre Juvisy-sur-Orge et Draveil. 

En 2021, les travaux suivants ont été réalisés : 

• Création d’une chambre à vannes motorisées au niveau du relais de Draveil (Tranche 2A). Cette chambre 
a une emprise au sol d’environ 75 m2 et une hauteur de 3,50 m ; les équipements permettront d’activer 
la mise en marche de refoulement dans un sens ou l’autre (rive droite vers rive gauche ou rive gauche 
vers rive droite). 

    

Vue en cours de construction de la chambre 

 

• Pose de 120 ml de canalisation fonte DN800 et raccordement au réseau existant.  
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• Pose de 70 ml de canalisations fonte DN800 Boulevard Barbusse à Draveil, réalisée en juillet et août 
2021 (achevé à la date du Conseil d’Administration d’octobre 2021). 

 

 

• Le travail d’étude s’est poursuivi avec le Conseil Départemental de l’Essonne et ses maitres d’œuvre pour 
préparer la mise en compatibilité des conduites de transport d’eau potable avec l’élargissement du pont 
de la Première Armée Français entre Draveil et Juvisy-sur-Orge. Les travaux débuteront au cours du 
premier semestre 2022 ; le planning d’élargissement du pont est pour l’instant conditionné à la résolution 
par le Conseil Départemental de problèmes structurels sans rapport avec les travaux de canalisations. 

 

 

Vue pont de la Première Armée Francaise 

 

 

Vue du caisson dans lequel se trouve actuellement une conduite DN500 
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 Mise en compatibilité d’une conduite DN400 du CEA avec la 
ligne 18 du Grand Paris Express 

Un tronçon de conduite propriété du CEA et géré par ESP était incompatible avec le tracé de la Ligne 18 du 
Grand Paris Express, le long de la RD 118 à Saclay.  

ESP a été mandaté par le CEA pour assurer la maitrise d’ouvrage de l’opération de mise en compatibilité de 
la conduite.  

 

 

Les travaux ont duré 6 mois et ont consisté à : 

• poser plus d’un kilomètre de canalisation en fonte TT DN400 et à aménager une piste en grave-ciment 
pour les futurs travaux de la ligne 18, 

• construire une nouvelle chambre de comptage équipée de débitmètres et de vannes motorisées, 

• réaliser une nouvelle armoire et refaire l’installation électrique du château d’eau du CEA de 2 000 m3, 

• déplacer la clôture du CEA et poser un nouveau portail au droit de la parcelle cédée à la Société du Grand 
Paris. 

  

La nouvelle canalisation a été mise en service le 10 juin 2021 après un arrêt d’eau d’une journée pour 
raccorder la conduite, d’une part au sud sur le tronçon conservé, et d’autre part, au nord sur la nouvelle 
chambre de vannes du CEA et sur une nouvelle conduite de la commune de Saclay. 

Pendant cette journée, l’approvisionnement en eau de la commune de Saclay a été sécurisé par des rotations 
de camion-citerne d’eau potable qui se remplissaient par des poteaux incendie à Orsay et refoulaient dans 
le réservoir du Christ-Saclay par l’intermédiaire d’un dispositif de surpression provisoire. 

La réception des travaux a eu lieu le 27 juillet 2021. 
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 Mise en compatibilité d’une conduite DN400 du CEA avec 
l’échangeur n°9 (Corbeville) de la RN118 

Plus au sud du tronçon dévoyé pour être compatible avec la Ligne 18 du Grand Paris Express, la conduite 
DN400 du CEA va devoir être dévoyée pour être compatible avec le réaménagement de l’échangeur de 
Corbeville. 

Le CEA a confié un mandat de maitrise d’ouvrage à ESP pour la conduite de l’opération de mise en 
compatibilité qui consistera essentiellement à poser un nouveau tronçon d’environ 400 mètres de DN400. 

Les travaux financés par l’Etablissement Public d’Aménagement Paris-Saclay auront lieu en principe 
pendant les deuxième et troisième trimestres 2022. 

 
 

 Dévoiement d’une conduite DN315 à Sucy en Brie pour mise en 
compatibilité avec la prolongation de la RN403 

 
Dans le cadre du prolongement de la RN 406 vers le port de Bonneuil sur Marne, la 
Direction des Infrastructures des routes d’Ile de France a sollicité Suez Eau France pour le dévoiement d’une 
conduite en polyéthylène située actuellement sous la chaussée de la rue Louis Thébault à Sucy-en-Brie.  

Le futur tracé de la RN406 passera en 2022 sous les voies ferrées de la SNCF en parallèle de la rue Louis 
Thébault. Pour cette interface, la SNCF a prévu de créer une surélévation des rails sur un pont au-dessus 
de la future nationale courant 2022. 
Les travaux de dévoiement de la conduite sont donc prévus en deux étapes : 

• pour la réalisation du pont-rail par la SNCF, la conduite a été dévoyée une première fois au mois de 
février 2021. La conduite existante a été tamponnée ; 

• un second dévoiement est prévu en encorbellement sur l’ouvrage en 2023. 
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 Mise en compatibilité de conduites avec la construction du 
Téléval 

Après plusieurs années d’instructions administratives et techniques, Ile de France Mobilité a officiellement 
demandé aux concessionnaires de procéder dans les meilleurs délais aux travaux de mise en compatibilité 
de leurs réseaux avec l’implantation des pylônes et des gares du futur Téléval. 

Les études préliminaires des impacts avaient été faites en 2019 et 2020. En 2022, les avant-projets des 
dévoiements seront réalisés et les travaux devraient avoir lieu en principe entre le second semestre 2022 et 
l’été 2023. Environ 200 mètres de conduites de transport devront être dévoyés avec des diamètres compris 
entre le DN600 et DN800. 

 
 

 Reconstruction d’un franchissement de l’autoroute A6 

Une conduite DN 800, située dans un caniveau au-dessus de l’A6 et qui refoule l’eau en provenance de 
l’usine de Viry-Châtillon, devait être dévoyée sur une vingtaine de mètres Avenue des Sablons à Morsang-
sur-Orge, pour permettre la construction de la future plateforme du Tram-Train-Massy-Evry (TTME renommé 
T12E). 

Compte tenu de l’état du caniveau, il a été décidé de reconstituer un franchissement de l’autoroute par 
l’utilisation d’un micro-tunnelier et de démolir le caniveau dans un second temps. 

Des travaux de consolidation ont été réalisés en 2018. Le caniveau a été protégé entièrement par une 
structure métallique posée au cours de plusieurs fermetures nocturnes de l’autoroute et l’ensemble avait été 
recouvert par des filets.  

La mise en service du nouveau franchissement a eu lieu en février 2020 et la démolition du caniveau s’est 
effectuée pendant plusieurs fermetures nocturnes de l’autoroute en août et septembre 2020. 

En Août 2021, la dernière pile supportant le caniveau a été déposée et les dernières réserves ont été levées.  

 

 

 

 Vue du pont en août 2021 – le caniveau a été 
complètement démoli 
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 Travaux pour la sécurisation des siphons de Morsang-sur-Seine 

Il existe actuellement deux siphons en acier DN 1200 sous la Seine, entre les communes de Morsang-
sur-Seine et du Coudray-Montceaux : 

• l’un transporte l’eau potable produite par l’usine de Morsang-sur-Seine de la Rive Droite vers la Rive 
Gauche ; 

• le second transporte de l’eau brute de l’Essonne, soit pour apporter une ressource de secours à 
l’usine de Morsang-sur-Seine en cas de pollution de la Seine, soit pour écrêter les crues de l’Essonne 
(Liaison Essonne-Seine dite « L.E.S »). 

Le projet consiste principalement à construire deux grandes chambres de vannes contenant les 
accessoires de rinçage, nettoyage et raccordement des siphons. Ces ouvrages se trouvent, d’une part, 
dans l’enceinte de l’usine de Morsang-sur-Seine, à proximité de la Seine et, d’autre part, au Coudray-
Montceaux, dans un terrain privé, à une trentaine de mètres au-
dessus de la Seine. 

Le constat d’achèvement des travaux a été rédigé en décembre 2019. 
Au cours de l’année 2020, il était prévu quelques travaux correctifs 
avant de procéder aux essais finaux. Le contexte sanitaire a 
nécessité de revoir le planning et de différer les essais à 2021. 

 

La levée des réserves avec Axeo s’est poursuivie au 1er semestre 
2021 avec notamment la modification de la manchette du by-pass au 
Coudray-Montceau et la reprise de l’étanchéité des voiles béton. 

 
 
 

 Renouvellement et remise en état de 
conduites

 
• Un chantier de renouvellement et de réhabilitation de conduites a eu lieu à Villebon sur Yvette : rue 

des Maraichers, la canalisation DN 350mm fonte a été tubée par une canalisation en polyéthylène 
DN 280 sur une longueur de 470 mètres et cette même canalisation a été renouvelée, rue Jacques 
Brel, par méthode traditionnelle sur une longueur de 70 mètres. 
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• Un chantier de remplacement et déplacement en-dehors de la nationale 19 d’une vanne DN 300 
entre Limeil-Brévannes et Boissy-Saint-Léger. 

 

 
 

• Le chantier précité comprenait également le remplacement d'une deuxième vanne DN 400 sous la 
Nationale 19 entre Limeil-Brévannes et Boissy-Saint-Léger.  

 

 
 

 Création de points de comptage 
 

• Agglomération Paris-Saclay

Six débitmètres ont été créés à la périphérie de l’Agglomération Paris-Saclay sur des canalisations de transport : 
un sur DN800, trois sur DN600 et deux sur DN400. 
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Création d’un débitmètre sur une conduite acier DN600 
à Epinay sur Orge 

Création d’un débitmètre sur une conduite acier 
DN800 à Ballainvilliers 

 

• Grand Paris Sud Est Avenir 

Cinq débitmètres restaient à poser à la périphérie du territoire Grand Paris Sud Est Avenir sur des 
canalisations de transport. En 2021, trois ont été posés, les deux autres le seront au cours du premier 
trimestre 2022 :  
- DN 500 sur le R1 Belle Etoile à Yerres, 
- DN 300 chemin des Fontaines à Mandres les Roses, 
- DN 300 allée du Cèdre à Limeil-Brévannes. 

 

 

DN 500 à Yerres Belle Etoile   
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Travaux réalisés sur l’usine de Morsang-sur-Seine 

 

 Morsang-sur-Seine : Création d’un poste Haute Tension Rive 
Droite

Afin de renforcer la sécurisation de l’alimentation électrique de l’usine de Morsang, un poste Haute Tension a 
été créé au niveau du refoulement Rive Droite.  

Cette opération a donné lieu à la création d’une dalle béton pour réceptionner le nouveau local préfabriqué. La 
fourniture et la pose des cellules ont été réalisées par grutage.  

Les arrivées électriques Enedis ont dû être déplacées. Les nouvelles cellules ont été mises en place et 
raccordées. Une mise à jour de la programmation automate et de la supervision a été effectuée en interne. Une 
série de tests et d’essais de l’installation a été réalisée de manière à valider le fonctionnement de cette nouvelle 
installation. 

 

 
 

 

 

              Livraison du poste                                                          Nouvelles cellules  
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 Morsang-sur-Seine : Traitement des rejets de la pré-ozonation
 

Dans le cadre de notre politique environnementale ISO 14001 et plus particulièrement de l’amélioration des 
rejets atmosphériques de l’usine, un traitement des rejets d’ozone de la pré-ozonation par destruction 
catalytique (DTCV) a été mis en œuvre. 

Après une phase d’étude, de définition du projet puis de réalisation des démarches administratives auprès de 
la mairie de Morsang, les travaux ont été enclenchés. 

Un local technique abritant l’installation a été réalisé et les équipements installés et raccordés électriquement 
et hydrauliquement. 

La programmation de l’automatisme et la mise à jour de la supervision ont été réalisées par les équipes de 
l’usine permettant ainsi une parfaite intégration et maîtrise de l’installation.  

Une mesure de la concentration d’ozone dans les rejets atmosphériques de la pré-ozonation a été intégrée, 
ce qui permet de suivre l’efficacité du traitement.  

  

                                      Nouveau local           Destructeur catalytique 
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 Morsang-sur-Seine : Aménagement local transformateur 
« Exhaure » 

Dans le cadre de notre politique de Maîtrise des Risques Environnementaux et Industriels (MREI), les 
transformateurs extérieurs permettant d’alimenter en énergie électrique l’exhaure de l’usine ont été intégrés 
dans un local dédié. 

Cet aménagement intègre la mise en place de rétentions, la couverture des transformateurs et la fermeture 
du local. 

Une étude architecturale a été réalisée afin d’avoir une parfaite intégration du local avec le bâtiment. 
 

                             
 

       
Local des transformateurs Exhaure   
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 Morsang-sur-Seine : Sécurisation de l’installation de tamisage 
(doublement de l’équipement)

L’usine de Morsang était équipée d’un équipement unique de tamisage au niveau du pompage d’exhaure en 
Seine, ce qui constituait un point de fragilité de l’installation. 

En vue de sécuriser cette étape de traitement, la mise en place d’un deuxième tamis a été décidée.  

L’équipement a été installé par grutage puis raccordé électriquement et hydrauliquement. L’automatisme et 
la supervision ont également été mis à jour lors de ces travaux. 

Les travaux ont été complexes, compte tenu des dimensions de l’appareil (cf. photo ci-dessous) et de la 
coordination nécessaire de l’opération. En effet, ces derniers nécessitaient l’arrêt du pompage en Seine, la 
vidange de la bâche d’exhaure et le passage sur l’alimentation secours Essonne Seine pendant les 24 heures 
de l’opération.  

 

              

Installation du tamiseur complémentaire 
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 Morsang-sur-Seine : Renouvellement de la destruction 
d’Ozone des tranches T1 et T2 

En cohérence avec les travaux réalisés sur le traitement des rejets de la pré-ozonation de l’usine, le 
remplacement de la destruction thermique par une destruction catalytique a été réalisé sur l’usine. Cette 
technologie permet de diminuer la consommation en énergie. 

Cette installation se trouvant à l’intérieur des locaux et dans un souci de sécurisation, une mise en 
doublon des installations a été effectuée afin de valider le fonctionnement du nouvel équipement et 
d’assurer un secours le cas échéant. 

 

 

 

     A gauche : Ancienne DTR                        A droite : Nouvelle DTCV  
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 Morsang-sur-Seine : Renouvellement du débitmètre Rive 
Gauche 

Arrivant à échéance, le débitmètre stratégique « 1200 Rive Gauche » comptabilisant le volume d’eau 
potable refoulé sur la rive gauche de la Seine a été renouvelé cette année.  

Cette opération sensible a donné lieu à une mise en configuration hydraulique spécifique du Réseau 
Interconnecté Sud Francilien et une coordination importante entre les différents services réseaux, 
usines, télécontrôle, afin de palier à l’arrêt du refoulement RG pendant l’intervention (durée de 6 heures) 
et de sécuriser l’alimentation en eau potable sur l’ensemble des territoires.  

Après les travaux de dépose et de pose de l’appareil, le tronçon de canalisation a été remis en eau. Un 
contrôle bactériologique a été effectué préalablement à la mise en service.  

 

 

      

                 Ancien débitmètre démonté            Nouveau débitmètre mis en place 

 

 Morsang-sur-Seine : Revamping automate « Commun 
Ozone » 

Pour le maintien opérationnel des installations, les automates doivent être renouvelés et mis à jour sans 
pour autant nécessiter un remplacement complet des armoires électriques. L’Automate Programmable 
Industriel (API) et ses périphériques d’Entrée/Sortie de l’armoire « commun Ozone » ont été 
renouvelés. 

Ces travaux ont nécessité la refonte du programme et la réécriture complète de ce dernier.  

Le travail a été réalisé en interne par les équipes d’Eau du Sud Parisien afin de garder la maîtrise du 
fonctionnement, la compétence automate et la cohérence de conception des programmes des usines.  

       

                                Nouvel API                                                           Ancien API 
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 Morsang-sur-Seine : Réhabilitation filtres à Charbon Actif en 
Grains (CAG) F24 et F350 

En parallèle des opérations de régénération ou de remplacement périodique du garnissage intérieur de 
l’ouvrage, deux filtres ont été réhabilités sur l’usine. 

Les travaux ont consisté au renouvellement de l’ensemble des buselures des 2 planchers (3500 
équipements par filtre) et à des réparations locales du génie civil des ouvrages.  

                               

                                                              Plancher de filtre CAG                                                            

 

 Morsang-sur-Seine : Remise en état Groupe Refoulement 
Rive Gauche GR04 

Dans le cadre de l’entretien préventif des équipements critiques, le groupe de refoulement « GR4 » a 
été envoyé en révision chez le constructeur (SULZER).  

L’équipement permet le refoulement d’eau potable sur la rive gauche du RISF à un débit de 4.800 m3/h. 

Ce matériel spécifique et critique a nécessité la fabrication de pièces sur mesure (fonderie et usinage) 
pour sa remise en état. Les travaux ont induit une immobilisation longue du matériel (9 mois). 

Compte tenu des dimensions et du poids du groupe, les opérations de dépose et de pose ont été 
minutieuses et ont nécessité la mobilisation de l’ensemble de l’équipe de maintenance. 

La remise en service a été réalisée avec le constructeur afin de vérifier et de garantir les bonnes 
conditions de fonctionnement de ce dernier (entre autres lignage, mesures vibratoires, température, 
consommation électrique). 

 

     Moteur électrique 2 Mwh         Pose de la pompe GR4 (diamètre 2,1m / Hauteur 2,3m / 6 tonnes)                                   
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 Morsang-sur-Seine : Amélioration des conditions de sécurité

• Mise en place d’un système d’aspiration articulé de l’air vicié lors des opérations de maintenance 
des ozoneurs. L’équipement permet de capter l’air vicié au plus proche de la source d’émission 
(vapeurs d’alcool ou d’acide nitrique). 

                               

                                                           Aspiration articulée pour ozoneurs 

• Mise en place d’une hotte d’aspiration au-dessus de la table de soudage de l’atelier mécanique. 

 

                                    

                                             Hotte d’aspiration coiffant la table de soudage 
 

Les deux aménagements permettent d’améliorer les conditions de travail et de sécurité en évitant les 
risques d’inhalation de dégagements gazeux par nos opérateurs. 
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 Morsang-sur-Seine : Suppression de l’utilisation de chlore 
gazeux

Dans l’usine de Morsang-sur-Seine, la désinfection de l’eau se fait par plusieurs procédés (ozone, chlore, 
UV) ; le chlore gazeux est notamment utilisé avec nécessité de stockage en tanks de gaz liquéfié. La 
quantité de chlore stocké se traduit notamment par l’existence d’un risque environnemental et industriel et 
le site est classé ICPE à ce titre. 

Afin de réduire le risque et déclassifier le site ICPE en lien avec ce stockage, Suez a décidé de remplacer 
l’utilisation de chlore gazeux par la mise en œuvre d’hypochlorite produite sur site par des 
électrochlorateurs. 

Afin de disposer en permanence d’une désinfection pleinement opérationnelle, il convient de procéder en 
plusieurs étapes : 

• Phase 1 - 2021 : réalisation d’un local de stockage et de dosage d’hypochlorite de sodium.  

• Phase 2 - février-mars 2022 : approvisionnement de javel dans une cuve, et préparation d’une solution 
à 8 g/l dans l’autre cuve pour la désinfection ; le chlore continue d’être disponible en cas de besoin mais 
n’est pas utilisé. 

• Phase 3 - printemps-été 2022 : après validation du bon fonctionnement sans chlore gazeux, dépose 
des installations de chlore gazeux et mise en place des électrochlorateurs, 

• Phase 4 - automne 2022 : test et mise en service des électrochlorateurs. 

 

Phase 1 : Réalisation d’un nouveau local hypochlorite  

Le chantier a démarré fin août 2021 avec la réalisation de fondations spéciales (10 pieux de 14 mètres). 
 
La construction du bâtiment s’est poursuivie par l’installation des équipements et la réalisation de tous les 
raccordements hydrauliques et électriques. 
 
Les essais de préparation de javel diluée sont prévus pour février 2022, suivi de la mise en service 
progressive des équipements de dosage sur les différentes tranches de l’usine. 

 

      

                             Forage des pieux                                    Réalisation du radier 
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                  Réalisation des massifs des cuves                        Pose des premiers prémurs. 
 
 
 

            

                                               Mise en place des équipements par grutage. 
 

  

          Panoplie et de maillage des injections                                          Coffrets de dosage 
 
 
 
 
 
 



                     64 | 82 

Travaux réalisés sur l’usine de Viry-Châtillon 

 Viry-Châtillon : Modification des tours de répartition eau brute

Suite à la transformation des décanteurs P1 et P2 de la tranche 2 (désamiantage, passage en 
technologie « pulsatube », augmentation du débit), une mise en charge trop importante des tours d’eau 
brute avait été constatée à régime hydraulique maximum.  

Pour y palier, les tours d’eau brute ont été réhaussées de 80 cm. Une modification du génie civil de 
l’ouvrage a été réalisée pendant l’arrêt d’usine de début d’année. Les voiles et la dalle ont ainsi été 
coffrées et coulées. De nouvelles trappes et des réservations pour l’intégration future de capteur et de 
l’aspiration DTCV ont été mises en place. Les gardes corps ont également été remplacés. 
 

  

Coffrage Installation terminée 

 

 Viry-Châtillon : Remplacement du TGBT UR2

Dans la continuité des actions engagées pour la maîtrise des risques industriels et la résilience des 
installations de production face aux évènements climatiques, les armoires électriques du TGBT UR2 
ont été remplacées et installées en hauteur sur des passerelles. Ce positionnement permet de les 
sécuriser face aux risques d’inondation du site.  

Une sécurisation électrique entre les unités de refoulement UR1 et UR2 a été réalisée dans le cadre de 
ce chantier. 

Les travaux ont été intégrés pendant l’arrêt annuel de l’usine. 
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Ancienne armoire Nouvelle armoire 

 
 

 Viry-Châtillon : Sécurisation de l’installation d’air de lavage 
T2 (doublement de l’équipement)

Pour sécuriser l’installation d’air de lavage des filtres de la tranche 2, un deuxième surpresseur d’air a 
été installé. Les raccordements électriques et hydrauliques ainsi que les travaux d’automatisme et de 
supervision ont été effectués.  

L’installation a fait l’objet de tests et est maintenant mise en service. 

 

Chargement dans le local Surpresseur installé 
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 Viry-Châtillon : Sécurisation de l’alimentation électrique 
Haute Tension (HT)

Afin de renforcer la sécurisation de l’alimentation électrique HT et la résilience de l’usine, des travaux 
de séparation et déplacement d’un des deux points d’alimentation électrique ont été réalisés cette 
année. 

A l’origine, les deux alimentations électriques HT avaient été installées dans le même local électrique 
situé au niveau de l’usine 2, ce qui pouvait constituer un point de fragilité. 

Pour pallier ce risque, une alimentation a été implantée dans l’usine dite 1.  

Les travaux ont nécessité la réalisation des tranchées, la modification du passage des câbles et le 
raccordement sur les cellules haute tension. 

 

                          Réseaux HT enterrés              Arrivées des câbles HT                   Poste HT 

 

 Viry-Châtillon : Contrôle décennal des forages et travaux

Le contrôle décennal imposé par la réglementation a été réalisé sur les forages F1 et F4 de l’usine.  

Pour réaliser cette opération, il a été nécessaire de procéder alternativement à la dépose des pompes 
et des colonnes de refoulement. Le contrôle des puits a été fait par caméra.  

La tête du forage F2 (actuellement arrêté) a également été contrôlée. 

Des travaux de remise en état des têtes de forage seront à entreprendre dans les années futures. 

Le forage F3 a fait l’objet de travaux à savoir le renouvellement de la colonne ainsi que la pompe de 
refoulement. Un approfondissement de 12 mètres de cette dernière a été effectué, de manière à 
optimiser le fonctionnement de la pompe. 

Un fourreau de guidage a été intégré à la colonne permettant l’installation et la maintenance de la sonde 
de mesure piézométrique (mesure de la hauteur d’eau dans le forage) sans dépose d’équipement.   

Un nouveau type de colonne a été mis en place, intégrant un système de raccordement spécifique et 
de verrouillage par jonc (cf. photo). 
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       Pompe de refoulement                        Colonnes inox                  Système de raccordement 
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Travaux réalisés sur l’usine de Vigneux-sur-
Seine 

 Vigneux-sur-Seine : Création d’une chambre de vanne pour 
le passage au chlorure ferrique

Depuis 2019, des travaux importants de réhabilitation des décanteurs et de préparation au passage au 
chlorure ferrique ont été entrepris sur l’usine de Vigneux. 

Dans la continuité de ce projet, une chambre de vanne et un caniveau technique ont été construits. Un 
résinage de l’intérieur de la conduite d’eau a également été effectué afin de protéger la canalisation des 
attaques corrosives du futur coagulant. 

Le changement de coagulant est prévu au cours de l’année 2022 après les travaux de désamiantage 
et de réhabilitation du décanteur D1. 

 

  
                                 Construction chambre pour l’injection FeCl3                             
 
 

              

                                              Divers travaux de résinage 
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 Vigneux-sur-Seine : Refonte des coffrets d’injection des 
réactifs

Les travaux de refonte des coffrets d’injection des réactifs ont été programmés pendant l’arrêt annuel 
de l’usine de Vigneux-sur-Seine.  

Les travaux réalisés ont été les suivants : 

• dépose des anciennes paillasses et des équipements existants, 

• réalisation des travaux de maçonnerie et d’installation des coffrets, des équipements (pompes, 
débitmètres…) et des raccordements hydrauliques, 

• réalisation des câblages, essais de l’automatisme, de supervision et mise en service de l’atelier. 

Une attention particulière a été portée sur la sécurité et sur l’ergonomie des coffrets.  

                                 

                                         Ancienne installation implantée au ras du sol 

 

         
 
Equipements et paillasses déposées                Travaux d’installation des coffrets et des équipements 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     70 | 82 

 Vigneux-sur-Seine : Renouvellement du TGBT Ozone

Dans la continuité des actions engagées pour la maîtrise des risques industriels et la résilience des 
installations de production face aux évènements climatiques, les armoires électriques du TGBT Ozone 
ont été remplacées et installées en hauteur sur des passerelles. Ce positionnement permet de les 
sécuriser face aux risques d’inondation du site.  

Les travaux ont été intégrés pendant l’arrêt annuel de l’usine et ont nécessité la préparation 
d’alimentations électriques provisoires afin de permettre la dépose des armoires, tout en garantissant 
la distribution d’énergie sur le site. 

 

                 

                  Ancien TGBT (partiel)                                  Montage en cours des passerelles                                  
 
       

 
         

Nouvelles armoires en cours de test 
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 Vigneux-sur-Seine : Travaux gavage et préfiltration de 
l’atelier d’Ultra-Filtration (UF)

Dans la continuité des actions engagées pour la maîtrise des risques industriels mais aussi du maintien 
opérationnel de l’usine, un chantier important de refonte du poste de gavage et de préfiltration de l’atelier 
d’Ultra-Filtration a été réalisé cette année. 

Pour mener à bien cette opération sensible, des études poussées ont été réalisées avec le fournisseur 
de membrane, le pompiste et l’intégrateur des équipements. Une modélisation 3D a été requise, compte 
tenu de l’exiguïté des locaux et la complexité du process.  

Le projet a aussi eu pour objet d’améliorer l’exploitabilité et la modularité de l’installation en ajoutant un 
préfiltre supplémentaire et un maillage total entre les pompes de gavage et les préfiltres. La contrainte 
d’inondation a été prise en compte dans le choix de la majorité des équipements, pour éviter une dépose 
de ces derniers lors des prochaines crues. 

La puissance des pompes a été optimisée, permettant de baisser la consommation énergétique de 
l’installation. 

Le chantier a été organisé en partie pendant l’arrêt annuel de l’usine et sur une durée totale de  
8 semaines. Une forte mobilisation des équipes d’exploitation, de maintenance et d’automatisme a été 
nécessaire pour conduire à bien ce projet et les travaux. 

Les travaux réalisés ont été les suivants : 

• démontage des anciens équipements, des conduites et sciage des massifs bétons, 

• mise en place des nouvelles conduites en inox et des équipements, 

• remplacement des armoires électriques avec intégration sur passerelles, 

• tests hydrauliques et électriques. Validation du bon fonctionnement de l’automatisme, de la 
supervision, et mise en service. 

                         

Ancienne installation avec 3 pompes et 2 préfiltres 

    

Nouvelle installation avec 3 pompes et 3 préfiltres 
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 Désinfection par Electro-chlorations des usines de Combs-
la-Ville et de Mandres-les-Roses et de la rechloration de 
Sainte-Geneviève-des-Bois

Dans le cadre de la maîtrise des risques industriels et de la suppression du risque chlore sur les 
installations (sécurité et sûreté), les chlorations gazeuses de Combs et de Mandres ont été remplacées 
par des unités d’électro-chloration (production in-situ d’hypochlorite de sodium).  

Le poste de rechloration gazeuse, situé à Sainte-Geneviève-des-Bois, a également été supprimé et 
remplacé par une unité d’électro-chloration. 

Pour ce faire, les locaux techniques ont été réaménagés. Les travaux ont ensuite consisté à l’installation 
des nouveaux équipements, au remplacement de l’armoire électrique, aux raccordements électriques 
et hydrauliques des équipements.  

Le programme automate et la supervision ont été modifiés, les tests et essais de fonctionnement 
réalisés. 

Les appareils de chloration gazeuse hors bouteilles de chlore ont été maintenus sur site (secours). Ils 
seront déposés après validation du fonctionnement des électrolyseurs.  

 

   

Panoplie Electrolyseur        Bac de javel                             Panoplie de dosage 
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 Vigneux-sur-Seine : Mise en place des réacteurs UltraViolet

Le projet de mise en place d’une désinfection par procédé Ultraviolet a été décidé en 2020. Il vise à 
ajouter une barrière de traitement bactériologique supplémentaire sur le site (approche multi barrières). 
Les équipements seront installés en amont du traitement d’ultrafiltration et du bypass de l’atelier UF 
(sécurité sanitaire). Cette technologie éprouvée est déjà déployée sur les deux autres usines de Seine 
(Morsang-sur-Seine et Viry-Châtillon). 

Les travaux ont consisté à l’intégration d’un réacteur UV à l’entrée de chaque tube d’ozonation. 

Pour ce faire, les opérations suivantes ont été menées : 

• travaux de génie civil, de voirie et de pose de fourreaux, 

• fourniture et pose des réacteurs UV incluant les travaux électriques et hydrauliques et la mise en 
place de 2 vérandas accolées aux tubes d’ozonation, 

• création de passerelles pour mise hors crue des armoires électriques et installation des armoires de 
puissance et de commande des deux réacteurs, 

• réalisation du programme API et des pages de supervision, 

• tests et essais de fonctionnement. 

Une étude architecturale a été réalisée afin d’intégrer parfaitement les équipements et les deux 
vérandas sur l’usine. 

Des démarches administratives auprès de l’ARS 91 ont été réalisées pour valider l’intégration de cette 
nouvelle étape de traitement. Elles seront complétées l’année prochaine par la validation et la définition 
des conditions d’utilisation de la conduite de bypass.  

 

  

Travaux de GC Réacteur installé 
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Les 2 réacteurs UV  Armoires sur passerelle 

 

 
Installation avec véranda 
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ANNEXE : 
CARACTERISTIQUES DES 
EAUX PRODUITES EN 2021 
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MORSANG-SUR-SEINE REFOULEMENT (AUTOSURVEILLANCE + 

CONTROLE SANITAIRE) 
Paramètres (Nbre analyses) Unités Moyenne 

Limites de 
qualité 

Références 
de qualité 

Paramètres Physico-Chimiques 

ABSORPTION UV A 254 nm (219) m-1 1,0     

AMMONIUM (64) mg/litre <0,05   0,1 

BROMATE (26) µg/litre <3 10   

CALCIUM (34) mg/litre 89     

CARBONE ORGANIQUE TOTAL (145) mg/litre 1,17   2 

CHLORE RESIDUEL LIBRE (326) mg/litre 0,39     

CHLORE RESIDUEL TOTAL (325) mg/litre 0,44     

CHLORURES (64) mg/litre 15   250 

CONDUCTIVITE A 25°C (64) µS/cm 505     

DURETE TOTALE (TH) (81) degré Français 23,2     

MAGNESIUM (33) mg/litre 3,2     

NITRATES (64) mg/litre 23 50   

NITRITES (64) mg/litre <0,02 0,1   

ODEUR DETECTEE (52) sans objet Abs     

ORTHO PHOSPHATES (12) µg/litre PO4 <150     

pH SUR PLACE (364) Unité pH 7,61   9,0 

pHS (44)   7,53     

IS A LA TEMPERATURE DU PRELEVEMENT (45)   0,09     

POTASSIUM (4) mg/litre 2,3     

SAVEUR A 25 DEGRES (299) Taux de dilution Abs   3 

SODIUM (4) mg/litre 14,3   200 

SULFATES (64) mg/litre 45   250 

TEMPERATURE (330) degrés C 14,2   25,0 

TITRE ALCALIMETRIQUE COMPLET (TAC) (80) degré Français 17,9     

TURBIDITE (307) NTU <0,10 1,00 0,50 

Substances Indésirables 

ALUMINIUM (104) µg/litre 22   200 

CYANURE (4) µg/litre <10 50   

FER (16) µg/liltre <10   200 

FLUOR (16) µg/litre <100 1500   

INDICE HYDROCARBURE (4) µg/litre <100 1000 500 

MANGANESE (16) µg/litre <10   50 

Metaux 

ARSENIC (4) µg/litre <2 10   

MERCURE (4) µg/litre <0,5 1   

SELENIUM (4) µg/litre <2 10   

Pesticides Organo Azotés 

ATRAZINE (36) µg/litre <0,005 0,1   

CYANAZINE (34) µg/litre <0,005 0,1   

DIURON (36) µg/litre <0,005 0,1   

ISOPROTURON (36) µg/litre <0,005 0,1   

LINURON (36) µg/litre <0,005 0,1   

METOLACHLORE (36) µg/litre <0,005 0,1   

PROPAZINE (34) µg/litre <0,02 0,1   

SIMAZINE (36) µg/litre <0,005 0,1   

TERBUTYLAZINE (34) µg/litre <0,005 0,1   

Metabolites Atrazine Simazine 

DESETHYL ATRAZINE (36) µg/litre 0,007 0,1   

DESETHYL SIMAZINE (ATRAZINE DEISOPROPYL) (36) µg/litre <0,02 0,1   

Pesticides Organo-Chlores 

ALDRIN (4) µg/litre <0,005 0,03   

ALPHA HCH (2) µg/litre <0,005 0,1   

DIELDRINE (4) µg/litre <0,005 0,03   

GAMMA HCH (LINDANE) (2) µg/litre <0,005 0,10   

Pesticides Organo Phosphores 

METHYL PARATHION (2) µg/litre <0,005 0,1   

Pesticides Divers 

GLYPHOSATE (36) µg/litre <0,05 0,1   

AMPA (35) µg/litre <0,05 0,1   

OHV 

CHLOROFORME (13) µg/litre 0,4     

DICHLOROBROMOMETHANE (13) µg/litre 1,2     

MONOCHLORODIBROMOMETHANE (13) µg/litre 2,7     

TETRACHLOROETHYLENE (4) µg/litre <0,5     

TRIBROMOMETHANE ou BROMOFORME (13) µg/litre 1,4     

TRICHLOROETHYLENE (4) µg/litre <0,5     

Microbiologie 

BACTERIES COLIFORMES (310) nombre/100 ml 0   0 

ESCHERICHIA COLI (311) nombre/100 ml 0 0   

GERMES & SPORES SULFITO-REDUCTEURS (103) nombre/100 ml 0   0 

GERMES 22°C (103) nombre/ml 1     

GERMES 36°C (103) nombre/ml 1     

STREPTOCOQUES FECAUX (ENTEROCOQUES) (311) nombre/100 ml 0 0   
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VIRY-CHATILLON REFOULEMENT (AUTOSURVEILLANCE + CONTROLE 

SANITAIRE) 

Paramètres (Nbre analyses) Unités Moyenne 
Limites 

de 
qualité 

Références 
de qualité 

Paramètres Physico-Chimiques 

ABSORPTION UV A 254 nm (283) m-1 1,2     

AMMONIUM (80) mg/litre <0,05   0,1 

BROMATE (27) µg/litre <3 10   

CALCIUM (47) mg/litre 87     

CARBONE ORGANIQUE TOTAL (120) mg/litre 1,05   2 

CHLORE RESIDUEL LIBRE (289) mg/litre 0,36     

CHLORE RESIDUEL TOTAL (128) mg/litre 0,42     

CHLORURES (43) mg/litre 29   250 

CONDUCTIVITE A 25°C (43) µS/cm 554     

DURETE TOTALE (TH) (75) degré Français 24,9     

MAGNESIUM (45) mg/litre 8,1     

NITRATES (43) mg/litre 20 50   

NITRITES (43) mg/litre <0,02 0,1   

ODEUR DETECTEE (32) sans objet Abs     

ORTHO PHOSPHATES (11) µg/litre PO4 <150     

pH SUR PLACE (318) Unité pH 7,63   9,0 

pHS (43)   7,50     

IS A LA TEMPERATURE DU PRELEVEMENT (43)   0,12     

POTASSIUM (3) mg/litre 3,2     

SAVEUR A 25 DEGRES (265) Taux de dilution Abs   3 

SODIUM (3) mg/litre 14   200 

SULFATES (80) mg/litre 58   250 

TEMPERATURE (289) degrés C 15,4   25,0 

TITRE ALCALIMETRIQUE COMPLET (TAC) (76) degré Français 17,2     

TURBIDITE (271) NTU <0,10 1,00 0,50 

Substances Indésirables 

ALUMINIUM (91) µg/litre <20   200 

CYANURE (3) µg/litre <10 50   

FER (51) µg/liltre <10   200 

FLUOR (51) µg/litre 330 1500   

INDICE HYDROCARBURES (4) µg/litre <100     

MANGANESE (14) µg/litre <10   50 

Metaux 

ARSENIC (3) µg/litre <2 10   

MERCURE (3) µg/litre <0,5 1   

SELENIUM (3) µg/litre <2 10   

Pesticides Organo Azotés 

ATRAZINE (20) µg/litre <0,005 0,1   

CYANAZINE (19) µg/litre <0,005 0,1   

DIURON (20) µg/litre <0,005 0,1   

ISOPROTURON (20) µg/litre <0,005 0,1   

LINURON (20) µg/litre <0,005 0,1   

METOLACHLORE (20) µg/litre <0,005 0,1   

PROPAZINE (19) µg/litre <0,02 0,1   

SIMAZINE (20) µg/litre <0,005 0,1   

TERBUTYLAZINE (19) µg/litre <0,005 0,1   

Metabolites Atrazine Simazine 

DESETHYL ATRAZINE (20) µg/litre <0,005 0,1   

DESETHYL SIMAZINE (ATRAZINE DEISOPROPYL) (20) µg/litre <0,02 0,1   

Pesticides Organo-Chlores 

ALDRIN (3) µg/litre <0,005 0,03   

ALPHA HCH (2) µg/litre <0,005 0,1   

DIELDRINE (3) µg/litre <0,005 0,03   

GAMMA HCH (LINDANE) (2) µg/litre <0,005 0,10   

Pesticides Organo Phosphores 

METHYL PARATHION (2) µg/litre <0,005 0,1   

Pesticides Divers 

GLYPHOSATE (20) µg/litre <0,05 0,1   

AMPA (20) µg/litre <0,05 0,1   

OHV 

CHLOROFORME (11) µg/litre <0,5     

DICHLOROBROMOMETHANE (11) µg/litre <1     

MONOCHLORODIBROMOMETHANE (11) µg/litre <1     

TETRACHLOROETHYLENE (3) µg/litre <0,5     

TRIBROMOMETHANE ou BROMOFORME (11) µg/litre 1,3     

TRICHLOROETHYLENE (3) µg/litre <0,5     

Microbiologie 

BACTERIES COLIFORMES (276) nombre/100 ml 0   0 

ESCHERICHIA COLI (276) nombre/100 ml 0 0   

GERMES & SPORES SULFITO-REDUCTEURS (81) nombre/100 ml 0   0 

GERMES 22°C (80) nombre/ml 1     

GERMES 36°C (80) nombre/ml 1     

STREPTOCOQUES FECAUX (ENTEROCOQUES) (276) nombre/100 ml 0 0   
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VIGNEUX-SUR-SEINE REFOULEMENT (AUTOSURVEILLANCE + 

CONTROLE SANITAIRE) 
Paramètres (Nbre analyses) Unités Moyenne 

Limites de 
qualité 

Références 
de qualité 

Paramètres Physico-Chimiques 

ABSORPTION UV A 254 nm (264) m-1 1,2     

AMMONIUM (24) mg/litre <0,05   0,1 

BROMATE (30) µg/litre <3 10   

CALCIUM (47) mg/litre 88     

CARBONE ORGANIQUE TOTAL (96) mg/litre 1,11   2 

CHLORE RESIDUEL LIBRE (246) mg/litre 0,37     

CHLORE RESIDUEL TOTAL (244) mg/litre 0,46     

CHLORURES (25) mg/litre 18   250 

CONDUCTIVITE A 25°C (25) µS/cm 511     

DURETE TOTALE (TH) (55) degré Français 23,3     

MAGNESIUM (47) mg/litre 4,3     

NITRATES (25) mg/litre 23 50   

NITRITES (24) mg/litre <0,02 0,1   

ODEUR DETECTEE (12) sans objet Abs     

ORTHO PHOSPHATES (12) µg/litre PO4 <150     

pH SUR PLACE (278) Unité pH 7,64   9,0 

pHS (43)   7,53     

IS A LA TEMPERATURE DU PRELEVEMENT (42)   0,12     

POTASSIUM (5) mg/litre 2,7     

SAVEUR A 25 DEGRES (231) Taux de dilution Abs   3 

SODIUM (5) mg/litre 14   200 

SULFATES (25) mg/litre 53   250 

TEMPERATURE (248) degrés C 13,5   25,0 

TITRE ALCALIMETRIQUE COMPLET (TAC) (55) degré Français 17,4     

TURBIDITE (244) NTU <0,10 1,00 0,50 

Substances Indésirables 

ALUMINIUM (97) µg/litre 31   200 

CYANURE (4) µg/litre <10 50   

FER (16) µg/liltre <10   200 

FLUOR (16) µg/litre <100 1500   

INDICE HYDROCARBURES (4) µg/litre <100     

MANGANESE (16) µg/litre <10   50 

Metaux 

ARSENIC (4) µg/litre <2 10   

MERCURE (4) µg/litre <0,5 1   

SELENIUM (4) µg/litre <2 10   

Pesticides Organo Azotés 

ATRAZINE (18) µg/litre <0,005 0,1   

CYANAZINE (17) µg/litre <0,005 0,1   

DIURON (18) µg/litre <0,005 0,1   

ISOPROTURON (18) µg/litre <0,005 0,1   

LINURON (18) µg/litre <0,005 0,1   

METOLACHLORE (18) µg/litre <0,005 0,1   

PROPAZINE (17) µg/litre <0,02 0,1   

SIMAZINE (18) µg/litre <0,005 0,1   

TERBUTYLAZINE (17) µg/litre <0,005 0,1   

Metabolites Atrazine Simazine 

DESETHYL ATRAZINE (18) µg/litre <0,005 0,1   

DESETHYL SIMAZINE (ATRAZINE DEISOPROPYL) (18) µg/litre <0,02 0,1   

Pesticides Organo-Chlores 

ALDRIN (4) µg/litre <0,005 0,03   

ALPHA HCH (3) µg/litre <0,005 0,1   

DIELDRINE (4) µg/litre <0,005 0,03   

GAMMA HCH (LINDANE) (3) µg/litre <0,005 0,10   

Pesticides Organo Phosphores 

METHYL PARATHION (3) µg/litre <0,005 0,1   

Pesticides Divers 

GLYPHOSATE (18) µg/litre <0,05 0,1   

AMPA (18) µg/litre <0,05 0,1   

OHV 

CHLOROFORME (15) µg/litre 1,5     

DICHLOROBROMOMETHANE (15) µg/litre 2,0     

MONOCHLORODIBROMOMETHANE (15) µg/litre 2,8     

TETRACHLOROETHYLENE (4) µg/litre <0,5     

TRIBROMOMETHANE ou BROMOFORME (15) µg/litre <1     

TRICHLOROETHYLENE (4) µg/litre <0,5     

Microbiologie 

BACTERIES COLIFORMES (244) nombre/100 ml 0   0 

ESCHERICHIA COLI (244) nombre/100 ml 0 0   

GERMES & SPORES SULFITO-REDUCTEURS (59) nombre/100 ml 0   0 

GERMES 22°C (59) nombre/ml 1     

GERMES 36°C (59) nombre/ml 1     

STREPTOCOQUES FECAUX (ENTEROCOQUES) (244) nombre/100 ml 0 0   
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MANDRES LES ROSES – CHAMPIGNY NORD (AUTOSURVEILLANCE + 

CONTROLE SANITAIRE) 
Paramètres (Nbre analyses) Unités Moyenne 

Limites de 
qualité 

Références 
de qualité 

Paramètres Physico-Chimiques 

ABSORPTION UV A 254 nm (1) m-1 0,67     

AMMONIUM (13) mg/litre <0,05   0,1 

CALCIUM (11) mg/litre 117     

CARBONE ORGANIQUE TOTAL (22) mg/litre 0,42   2 

CHLORE RESIDUEL LIBRE (23) mg/litre 0,38     

CHLORE RESIDUEL TOTAL (23) mg/litre 0,44     

CHLORURES (18) mg/litre 40   250 

CONDUCTIVITE A 25°C (19) µS/cm 732     

DURETE TOTALE (TH) (19) degré Français 33,0     

MAGNESIUM (11) mg/litre 10,0     

NITRATES (18) mg/litre 22 50   

NITRITES (13) mg/litre <0,02 0,1   

ORTHO PHOSPHATES (1) µg/litre PO4 <150     

pH SUR PLACE (22) Unité pH 7,43   9,0 

pHS (10)   7,37     

IS A LA TEMPERATURE DU PRELEVEMENT (7)   -0,03     

POTASSIUM (10) mg/litre 3,3     

SAVEUR A 25 DEGRES (21) Taux de dilution Abs   3 

SODIUM (10) mg/litre 18   200 

SULFATES (18) mg/litre 77   250 

TEMPERATURE (18) degrés C 12,6   25,0 

TITRE ALCALIMETRIQUE COMPLET (TAC) (19) degré Français 23,7     

TURBIDITE (22) NTU <0,10 1,00 0,50 

Substances Indésirables 

ALUMINIUM (4) µg/litre <10   200 

CYANURE (4) µg/litre <10 50   

FER (5) µg/liltre <10   200 

FLUOR (5) µg/litre 136 1500   

MANGANESE (4) µg/litre <10   50 

Metaux 

ARSENIC (5) µg/litre <2 10   

MERCURE (4) µg/litre <0,5 1   

SELENIUM (5) µg/litre <2 10   

Pesticides Organo Azotés 

ATRAZINE (6) µg/litre <0,005 0,1   

CYANAZINE (5) µg/litre <0,005 0,1   

DIURON (6) µg/litre <0,005 0,1   

ISOPROTURON (6) µg/litre <0,005 0,1   

LINURON (6) µg/litre <0,005 0,1   

METOLACHLORE (6) µg/litre <0,005 0,1   

PROPAZINE (5) µg/litre <0,02 0,1   

SIMAZINE (5) µg/litre <0,005 0,1   

TERBUTYLAZINE (5) µg/litre <0,005 0,1   

Metabolites Atrazine Simazine 

DESETHYL ATRAZINE (6) µg/litre <0,005 0,1   

DESETHYL SIMAZINE (ATRAZINE DEISOPROPYL) (6) µg/litre <0,02 0,1   

Pesticides Organo-Chlores 

ALDRIN (4) µg/litre <0,005 0,03   

ALPHA HCH (3) µg/litre <0,005 0,1   

DIELDRINE (4) µg/litre <0,005 0,03   

GAMMA HCH (LINDANE) (3) µg/litre <0,005 0,10   

Pesticides Organo Phosphores 

METHYL PARATHION (3) µg/litre <0,005 0,1   

Pesticides Divers 

GLYPHOSATE (6) µg/litre <0,05 0,1   

AMPA (6) µg/litre <0,05 0,1   

OHV 

CHLOROFORME (4) µg/litre <0,5     

DICHLOROBROMOMETHANE (4) µg/litre <0,5     

MONOCHLORODIBROMOMETHANE (4) µg/litre <0,2     

TETRACHLOROETHYLENE (4) µg/litre <0,5     

TRIBROMOMETHANE ou BROMOFORME (4) µg/litre <0,5     

TRICHLOROETHYLENE (4) µg/litre <0,5     

Microbiologie 

BACTERIES COLIFORMES (19) nombre/100 ml 0   0 

ESCHERICHIA COLI (19) nombre/100 ml 0 0   

GERMES & SPORES SULFITO-REDUCTEURS (18) nombre/100 ml 0   0 

GERMES 22°C (18) nombre/ml 4     

GERMES 36°C (18) nombre/ml 7     

 



80 | 82 

PERIGNY SUR YERRES – CHAMPIGNY NORD (AUTOSURVEILLANCE + 

CONTROLE SANITAIRE) 
Paramètres (Nbre analyses) Unités Moyenne 

Limites de 
qualité 

Références 
de qualité 

Paramètres Physico-Chimiques 

ABSORPTION UV A 254 nm (1) m-1 0,7     

AMMONIUM (7) mg/litre <0,05   0,1 

CALCIUM (10) mg/litre 113     

CARBONE ORGANIQUE TOTAL (16) mg/litre 0,60   2 

CHLORE RESIDUEL LIBRE (17) mg/litre 0,35     

CHLORE RESIDUEL TOTAL (17) mg/litre 0,39     

CHLORURES (12) mg/litre 40   250 

CONDUCTIVITE A 25°C (13) µS/cm 693     

DURETE TOTALE (TH) (13) degré Français 31,0     

MAGNESIUM (10) mg/litre 5,8     

NITRATES (12) mg/litre 28 50   

NITRITES (7) mg/litre <0,02 0,1   

ORTHO PHOSPHATES (1) µg/litre PO4 <150     

pH SUR PLACE (16) Unité pH 7,49   9,0 

pHS (10)   7,41     

IS A LA TEMPERATURE DU PRELEVEMENT (7)   0,01     

POTASSIUM (9) mg/litre 3,9     

SAVEUR A 25 DEGRES (15) Taux de dilution Abs   3 

SODIUM (9) mg/litre 19   200 

SULFATES (12) mg/litre 61   250 

TEMPERATURE (12) degrés C 12,6   25,0 

TITRE ALCALIMETRIQUE COMPLET (TAC) (13) degré Français 22,4     

TURBIDITE (15) NTU <0,10 1,00 0,50 

Substances Indésirables 

ALUMINIUM (3) µg/litre <10   200 

CYANURE (3) µg/litre <10 50   

FER (4) µg/liltre <10   200 

FLUOR (4) µg/litre <100 1500   

MANGANESE (3) µg/litre <10   50 

Metaux 

ARSENIC (4) µg/litre <2 10   

MERCURE (3) µg/litre <0,5 1   

SELENIUM (4) µg/litre <2 10   

Pesticides Organo Azotés 

ATRAZINE (5) µg/litre <0,005 0,1   

CYANAZINE (4) µg/litre <0,005 0,1   

DIURON (5) µg/litre <0,005 0,1   

ISOPROTURON (5) µg/litre <0,005 0,1   

LINURON (5) µg/litre <0,005 0,1   

METOLACHLORE (3) µg/litre <0,005 0,1   

PROPAZINE (4) µg/litre <0,02 0,1   

SIMAZINE (5) µg/litre <0,005 0,1   

TERBUTYLAZINE (4) µg/litre <0,005 0,1   

Metabolites Atrazine Simazine 

DESETHYL ATRAZINE (5) µg/litre 0,009 0,1   

DESETHYL SIMAZINE (ATRAZINE DEISOPROPYL) (5) µg/litre <0,02 0,1   

Pesticides Organo-Chlores  

ALDRIN (3) µg/litre <0,005 0,03   

ALPHA HCH (2) µg/litre <0,025 0,1   

DIELDRINE (3) µg/litre <0,005 0,03   

GAMMA HCH (LINDANE) (2) µg/litre <0,025 0,10   

Pesticides Organo Phosphores 

METHYL PARATHION (2) µg/litre <0,025 0,1   

Pesticides Divers 

GLYPHOSATE (5) µg/litre <0,05 0,1   

AMPA (5) µg/litre <0,05 0,1   

OHV 

CHLOROFORME (3) µg/litre 1,3     

DICHLOROBROMOMETHANE (3) µg/litre 1,5     

MONOCHLORODIBROMOMETHANE (3) µg/litre 2,05     

TETRACHLOROETHYLENE (3) µg/litre <0,5     

TRIBROMOMETHANE ou BROMOFORME (3) µg/litre 0,8     

TRICHLOROETHYLENE (3) µg/litre <0,5     

Microbiologie 

BACTERIES COLIFORMES (11) nombre/100 ml 0   0 

ESCHERICHIA COLI (11) nombre/100 ml 0 0   

GERMES & SPORES SULFITO-REDUCTEURS (11) nombre/100 ml 0   0 

GERMES 22°C (11) nombre/ml 1     

GERMES 36°C (11) nombre/ml 1     

STREPTOCOQUES FECAUX (ENTEROCOQUES) (11) nombre/100 ml 0 0   
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COMBS LA VILLE – CHAMPIGNY NORD (AUTOSURVEILLANCE + 

CONTROLE SANITAIRE) 

Paramètres (Nbre analyses) Unités Moyenne 
Limites 

de 
qualité 

Références 
de qualité 

Paramètres Physico-Chimiques 

ABSORPTION UV A 254 nm (2) m-1 1,2     

AMMONIUM (7) mg/litre <0,05   0,1 

CALCIUM (9) mg/litre 117     

CARBONE ORGANIQUE TOTAL (16) mg/litre 0,81   2 

CHLORE RESIDUEL LIBRE (16) mg/litre 0,38     

CHLORE RESIDUEL TOTAL (16) mg/litre 0,42     

CHLORURES (11) mg/litre 31   250 

CONDUCTIVITE A 25°C (12) µS/cm 700     

DURETE TOTALE (TH) (12) degré Français 31,8     

MAGNESIUM (9) mg/litre 5,4     

NITRATES (11) mg/litre 37 50   

NITRITES (7) mg/litre <0,02 0,1   

ORTHO PHOSPHATES (2) µg/litre PO4 <150     

pH SUR PLACE (18) Unité pH 7,32   9,0 

pHS (8)   7,35     

IS A LA TEMPERATURE DU PRELEVEMENT (6)   -0,08     

POTASSIUM (8) mg/litre 3,0     

SAVEUR A 25 DEGRES (14) 
Taux de 
dilution Abs   3 

SODIUM (8) mg/litre 16   200 

SULFATES (11) mg/litre 57   250 

TEMPERATURE (14) degrés C 13,3   25,0 

TITRE ALCALIMETRIQUE COMPLET (TAC) (12) degré Français 23,2     

TURBIDITE (15) NTU 0,09 1,00 0,50 
Substances Indésirables 

ALUMINIUM (2) µg/litre <10   200 

CYANURE (2) µg/litre <10 50   

FER (4) µg/liltre <10   200 

FLUOR (4) µg/litre <100 1500   

MANGANESE (2) µg/litre <10   50 
Metaux 

ARSENIC (4) µg/litre <2 10   

MERCURE (2) µg/litre <0,5 1   

SELENIUM (4) µg/litre <2 10   
Pesticides Organo Azotés 

ATRAZINE (7) µg/litre <0,005 0,1   

CYANAZINE (4) µg/litre <0,005 0,1   

DIURON (7) µg/litre <0,005 0,1   

ISOPROTURON (7) µg/litre <0,005 0,1   

LINURON (7) µg/litre <0,005 0,1   

METOLACHLORE (7) µg/litre <0,005 0,1   

PROPAZINE (4) µg/litre <0,02 0,1   

SIMAZINE (7) µg/litre <0,005 0,1   

TERBUTYLAZINE (4) µg/litre <0,005 0,1   
Metabolites Atrazine Simazine 

DESETHYL ATRAZINE (7) µg/litre 0,006 0,1   

DESETHYL SIMAZINE (ATRAZINE DEISOPROPYL) (7) µg/litre <0,02 0,1   
Pesticides Organo-Chlores 

ALDRIN (5) µg/litre <0,005 0,03   

DIELDRINE (5) µg/litre <0,005 0,03   
Pesticides Divers 

GLYPHOSATE (7) µg/litre <0,05 0,1   

AMPA (7) µg/litre <0,05 0,1   
OHV 

CHLOROFORME (2) µg/litre 0,9     

DICHLOROBROMOMETHANE (2) µg/litre 2,0     

MONOCHLORODIBROMOMETHANE (2) µg/litre 4,4     

TETRACHLOROETHYLENE (2) µg/litre <0,5     

TRIBROMOMETHANE ou BROMOFORME (2) µg/litre 2,6     

TRICHLOROETHYLENE (2) µg/litre <0,5     
Microbiologie 

BACTERIES COLIFORMES (11) nombre/100 ml 0   0 

ESCHERICHIA COLI (11) nombre/100 ml 0 0   

GERMES & SPORES SULFITO-REDUCTEURS (11) nombre/100 ml 0   0 

GERMES 22°C (11) nombre/ml 1     

GERMES 36°C (11) nombre/ml 1     

STREPTOCOQUES FECAUX (ENTEROCOQUES) (11) nombre/100 ml 0 0   
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NANDY – CHAMPIGNY SUD (AUTOSURVEILLANCE + CONTROLE 

SANITAIRE) 

Paramètres (Nbre analyses) Unités Moyenne 
Limites 

de 
qualité 

Références 
de qualité 

Paramètres Physico-Chimiques 

ABSORPTION UV A 254 nm (1) m-1 0,8     

AMMONIUM (1) mg/litre <0,05   0,1 

CALCIUM (7) mg/litre 122     

CARBONE ORGANIQUE TOTAL (10) mg/litre 0,51   2 

CHLORE RESIDUEL LIBRE (9) mg/litre 0,42     

CHLORE RESIDUEL TOTAL (9) mg/litre 0,45     

CHLORURES (6) mg/litre 41   250 

CONDUCTIVITE A 25°C (7) µS/cm 715     

DURETE TOTALE (TH) (6) degré Français 34,3     

MAGNESIUM (7) mg/litre 6,0     

NITRATES (6) mg/litre 35 50   

NITRITES (1) mg/litre <0,01 0,1   

ORTHO PHOSPHATES (1) µg/litre PO4 <150     

pH SUR PLACE (10) Unité pH 7,26   9,0 

pHS (7)   7,27     

IS A LA TEMPERATURE DU PRELEVEMENT (7)   -0,03     

POTASSIUM (6) mg/litre 3,8     

SAVEUR A 25 DEGRES (10) 
Taux de 
dilution Abs   3 

SODIUM (6) mg/litre 15   200 

SULFATES (6) mg/litre 41   250 

TEMPERATURE (7) degrés C 12,5   25,0 

TITRE ALCALIMETRIQUE COMPLET (TAC) (7) degré Français 26,9     

TURBIDITE (9) NTU 0,13 1,00 0,50 
Substances Indésirables 

FER (1) µg/liltre <10   200 

FLUOR (1) µg/litre 140 1500   
Metaux 

ARSENIC (1) µg/litre <2 10   

SELENIUM (1) µg/litre <2 10   
Pesticides Organo Azotés 

ATRAZINE (2) µg/litre <0,005 0,1   

CYANAZINE (2) µg/litre <0,005 0,1   

DIURON (2) µg/litre <0,005 0,1   

ISOPROTURON (2) µg/litre <0,005 0,1   

LINURON (2) µg/litre <0,005 0,1   

METOLACHLORE (0) µg/litre - 0,1   

PROPAZINE (2) µg/litre <0,005 0,1   

SIMAZINE (2) µg/litre <0,005 0,1   

TERBUTYLAZINE (2) µg/litre <0,005 0,1   
Metabolites Atrazine Simazine 

DESETHYL ATRAZINE (2) µg/litre 0,018 0,1   

DESETHYL SIMAZINE (ATRAZINE DEISOPROPYL) (2) µg/litre <0,005 0,1   
Pesticides Organo-Chlores  

ALDRIN (0) µg/litre - 0,03   

ALPHA HCH (0) µg/litre - 0,1   

DIELDRINE (0) µg/litre - 0,03   

GAMMA HCH (LINDANE) (0) µg/litre - 0,10   
Pesticides Divers 

GLYPHOSATE (2) µg/litre <0,02 0,1   

AMPA (2) µg/litre <0,02 0,1   
OHV 

CHLOROFORME (0) µg/litre -     

DICHLOROBROMOMETHANE (0) µg/litre -     

MONOCHLORODIBROMOMETHANE (0) µg/litre -     

TETRACHLOROETHYLENE (0) µg/litre -     

TRIBROMOMETHANE ou BROMOFORME (0) µg/litre -     

TRICHLOROETHYLENE (0) µg/litre -     
Microbiologie 

BACTERIES COLIFORMES (6) nombre/100 ml 0   0 

ESCHERICHIA COLI (6) nombre/100 ml 0 0   

GERMES & SPORES SULFITO-REDUCTEURS (6) nombre/100 ml 0   0 

GERMES 22°C (6) nombre/ml 0     

GERMES 36°C (6) nombre/ml 1     

STREPTOCOQUES FECAUX (ENTEROCOQUES) (6) nombre/100 ml 0 0   
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