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RAPPORT ANNUEL TRANSPORT- LIAISON SEINE-AMONT-MARNE

Avril 107369

Mai 1111863

Juin 113264

Juillet 110533

Aot 103537

Septembre 110118

Octobre 111823

j Novembre 105624

“ Décembre ' 109095
TOTAL 1309896
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Figure 2 Volumes mensuels importés en 2024

4.2 Rendement du réseau

Rendement du réseau
Volumes 2024 ‘ 5
interconnecte
Volumes totaux produits 79113632 98.5 %
Volumes totaux livrés 77 926 928 :

Le rendement du réseau de transport est excellent cela est d@ a U'age récent de la canalisation a
son matériau durable et & des conditions de poses optimales.
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RAPPORT ANNUEL TRANSPORT- LIAISON SEINE-AMONT-MARNE

5-Les opérations de maintenance sur les ouvrages de
production

Le programme annuel d’arrét d’usines permet U'entretien classique des ouvrages et des
équipements, expertise de U'état des ouvrages et la réalisation des travaux spécifiques de
réparation, de renouvellement et de renforcement. Les usines du Champigny font Uobjet d’un
arrét pour maintenance annuelle, vidange et lavage de la bache de stockage (cf. paragraphe ci-
dessous). En 2024, le programme d’arrét des usines de Seine a été le suivant :

T1 Morsang T2 Morsang T3 Morsang Vigneux Viry-Chétillon
Avril Novembre Aot - Mi- Mars Mi-Octobre - Fin
Septembre Octobre

5.1Lavage annuel des réservoirs

Les réservoirs des usines alimentant le SMIAEP de Tournan sont lavés annuellement et
programmeés sur 'année comme décrit ci-dessous :

Usine de

: Réservoir
production
Réservoir R2 Novembre
Cheminée RD T EREERRR G
BéCheRG Septembre B
i
Périgny i
Champigny nord Man dres 7z Jan\ner z
Combs la Vllle Mai
Vlgneux-sur— | ResemoitR2 | “Mars
: e Réservoir R1 Septembre
"'Champlgny Sud_--'- ~ Champigny Sud ' Octobre
R2 Janvier
Yerrres Belle R1 Janvier
Etoile R3/R5 Février
R4 Mars
Viry-Chatillon R1/R2/R3 Octobre
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RAPPORT ANNUEL TRANSPORT- LIAISON SEINE-AMONT-MARNE

6.Travaux d’entretien des ouvrages de la Liaison Seine

Amont Marne

Les principales opérations réalisées sur les ouvrages de transport de la LSAM sont les

suivantes:

Surpresseurs de Gretz-Armainvilliers : Renouvellement des

analyseurs de chlore avec vanne modulante

A la suite d’une dégradation des analyseurs de chlore situés respectivement sur la canalisation
d’alimentation et de distribution du réservoir du surpresseur de Gretz-Armainvilliers, il a été
décidé de renouveler 'ensemble du systéme de suivi et de régulation du chlore, soit 2 analyseurs
type SWAN de marque CIR avec une vanne modulante. Cette vanne modulante est importante
pour la régulation du chlore car elle permet de doser la quantité de chlore qu’il faut injecter dans
le réservoir en fonction de la concentration amont issue du relais du LSAM de Brie Comte Robert

et la consigne donnée par le superviseur.

Ancien analyseur de chlore Nouveaux analyseurs de chlore amont et aval

bache

Surpresseurs de Gretz-Armainvilliers : Renouvellement de

Uonduleur avec batterie

A la suite d’une panne de courant (événement du 31 mai 2024), il s’est avéré que U'onduleur du
relais de Gretz-Armainvilliers ne tenait plus la charge et devait faire Uobjet d’un renouvellement.
En effet, cet équipement est important dans le maintien des informations en cas de coupure
d’électricité. La capacité des batteries a été augmentée lors de ce renouvellement et est

maintenant d’environ 1,5h-2h.

Ancien onduleur
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Surpresseurs de Gretz-Armainvilliers : Renforcement de la
porte du local Haute Tension

A la suite de dégradations & répétition sur la porte du local Haute Tension des suppresseurs de
Gretz-Armainvilliers (tirs a balle), une plaque de renfort a été installée a Uintérieur de celle-ci
afin que tout type de projectile soit bloqué dans ce renfort et ne dégrade par les cellules
électriques se trouvant & Uintérieur du local.

Porte avant mise en place de la plaque de renfort / Porte avec mise en place du renfort en

intérieur

Relais LSAM Brie-Comte-Robert : Renouvellement de

l’onduleur avec batterie

A la suite de la panne de courant survenue a Gretz-Armainvilliers le 31 mai 2024, ayant
occasionné le renouvellement de Uonduleur avec une autonomie accrue, il a été décidé de
renouveler Uonduleur de Brie-Comte-Robert a Uidentique (les deux anciens équipements ayant
les mémes caractéristiques). Ainsi, la capacité des batteries a été augmentée lors de ce

renouvellement et est maintenant d’environ 1,5h-2h.

Ancien onduleur
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Relais LSAM Brie-Comte-Robert : Remise aux normes ICPE
(Installations Classées pour la Protection de ’Environnement)

Le site du relais de la Liaison Seine Amont Marne de Brie-Comte-Robert est soumis a la
réglementation ICPE d( au nombre de bouteille de chlore stocké dans 'enceinte de 'ouvrage. A
la suite d’un audit interne, il a été constaté quelques non-conformités a corriger. Pour se faire,
la manche a air située sur le ddme des baches a été renouvelée ainsi que le signal lumineux
indiquant s’ily a déclenchement ou non de la centrale de détection chlore.

Manche a air Signal lumineux

£ SMIAEP
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