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SYNTHESE DE
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Les chiffres clés

[l:l:t' ] 79 113 632 M? deau produits au total par Eau du Sud Parisien

(==])

O O

1 375 971 m? deau livrés au réseau de Ia Brie Centrale

100 % de conformits sur les analyses physico-chimiques

f ! 98,8% de conformité au critére d'absorbance UV au refoulement

des usines d'eau de seine, pour un cbjectif & 95%

99,89 % des analyses pesticides aux refoulements des usines
sont < 0, 025 pgll, pour un objectif & 90%

100 % de conformité sur les analyses bactériologiques

y 98,5% de rendement du réseau de transport interconnecté
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La synthése des engagements contractuels
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Votre convention de fourniture d’eau

Le conlrat d'approvisicnnement en eau de la Brie Centrale comprend les les communes Fontenay Trésigny,
Chaftres, Chaumes en Brie, Bemay Vilbert, Courlomer, Aubepierrs, Rozay en Brie, Lumigny-Nesles-Ormeaux
(SIAEF de Tougquin), Morcerf, Hautefeuills, Veinsles, Vaudey en Brie, Courpalay, Quiers, La Chapelle Iger,
Beauveir et Argentiéras (SIAEP de Beauvair Argentiéres), La Houssaye en Brie (SIEA de La Houssays),

Ce rapport décrit toutes les i relatives a la i d'eau en gros en 2024, ef intégre les
ispositi dela i
eaqu s
PARISIEN 7180

Le systéme interconnecté

L'aimentation de la Brie Centrale est assurde par un vaste systéme interconnecté composé de :
595 km de réseaux de transport madllés

7 usines de isies, dont 3 usines d'eau de Seine

© 38 forages et puits

© 120 500 m3 de stockage, soit plus d'1/2 journée de consemmation

© 2 stations dalerte surveillant Ia qualité d'eau de Seine

© 1 prise d'eau de secours sur 'Essonne

oo

Ca systéma dessart :
© 2 départemnents
©  Plus de 130 communes
€ 1,4 million de franciiens

il et
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Un systéme multisécurisé

Le maillage du systéme de ransport, la isation des Il £gi dcurk I i
en gau en limitant les impacts d'une casse ou de lindisponibiité d'un ouvrage, Les ouvrages de stockage
assurent un approvisionnement constant et de qualité & 'ensemble des habitants,

Dewx stations d'alerts sur ks Seine el la mise au point d'un modéle prédictif de la qualité d"=au de Seine
ainsi qu'vn modale de dispersion de pollution, sont autant de moyens développés par SUEZ et Eau du Sud
Parlsien pour anticiper et s'adapter au mieux & un changement de quakté de la ressource,

En cas de poliution de la Seine ne pas de lraiter leau sur leg filiéres de trailement,
des alernatives de ressource en eau existe sur fusine de Morsang sur Seins, L'usine de Morsang peut alors
utiliser ka prisa d'eau implantée sur PEssonne, # Ormoy, d'une capacité de pompage de 150 000 ). L'eau
pompée est acheminée sur la fllére de Faitement de 'usine par k2 lizison Essonne-Seine.

La cantra da pilotage VISIO sult le fonclionnement des usines, des réseaux et des réservoirs et supervise
les alarmes 24h/24 et 747 grice & du personnel formé et des systémes experts capables d'anticiper et
atous Ia production 4 la de an eau.

“Ganeral
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Enfin, Eau du Sud Parisien méne une peliique de gestion des risques ambitieuse que ce soit d'un point de
vue de la sécurité sanitaire avec Ia nome IS0 22000 sur les usines, complétée d'une démarche PGSSE
élargle aux réseaux depuis 2021 ; que d'un point de vue de Ia sécurité des sites et de la cybersécurité
congtamment renforcées.

Un systéme multinormé

La priorté est de garantic aux l'approvisi d'une eau d" llzante qualité, dans |e
raspact de ['environnement et la maitrise de Fefficacité énergétique, tout en veillant  [a séourité des dquipes.

S'appuyant sur un systéme de management de la Qualité, Eau du Sud Parisien a mis en cauvre une démarche
It ificaat 190 9001, 14001 st 50001 sur 'ensemble de son périmétra, at 22000

aux
pour ses usines de production.
Cette démarche s'appuie sur les Wois ambitions suivantes :

= (Gérer de fagon ralsonnée pour protéger la ressource

«  [Euvrer pour une sécurité sanitaire de Meau toujours plus robuste et en mesurer Mefficacité

«  Garantir slioration continue et la avec |es parties pranantes

Qualité

Séecurité sanltalre

Impact sur
Penvironnement

Consocmmation
d'énergie

En 2024, Eau du Sud Parisien a fait Fobjet d'une visite de survellance n*1 de sa cerfification IS0 22000, Au
terme de cette visite, [a mise en ceuvre opérationnelle des dispositions définies dans le systéme de
management est confirmie. La mailrise des processus et activités audités permet de garantic ka prise en
compte des exigences Chents, des exigences légales et réglementaires et | gestion de ramélioration
continue,

E=zu du Sud Parisien a également fait Fobjet d'un audit de it les

150 9001, 14001 et 50001 fin 2024, L'organisme note une bonne maitrise des exigences des trois normes, at
des outils adaptés. Sur e terrain, une bonne mailrise des suivis qualit | de ité
gestion documentaire), une bonne mairise des aspects emvironnementzux (gestion des déchets, gestion des
produits chim et une bonne ique pour réduire les i it sont B
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Sites de production

La Brie Centrale est alimentée préférentiellement par les usines de M g-50r-5i et de Cl
Mard.

!
* Usines de Mendres-ies Roses | Pérgny ef Combs
= Uizing de Nandy

Les usines de production d'eau potable peuvent &tre amétées pour maintenance, le temitoire est alors
alimenté par P'eau en provenance des aulres usines en sendice,

MORSANG-SUR-SEINE

eau de surface (La Seine)

Type de filiére :
Pritrail » Pré ion b tion b Dé ¥ Flltration CAG
b Ozonation b Filtration CAG » UV » D& jon ¥ »
VIRY-CHATILLON

wau de surface (La Sﬂm}
et

120 000 mPjour
eaux souterraines
Type de filibre :
Prétrail ¥ Pré » C » D ¥ Filtration CAG
¥ Ozonation b Filtration CAG » UV p Ch fon ¥ » Ref

QU 11180

Ganeral

VIGNEUX-SUR-SEINE

eau de surface (La Seine)

¥ Pré L= lation » D b Filtration CAG
» Ozonation » » UV » Disinfection b N i b

CHAMPIGNY NORD

Usines da Mandras St Thibault / Périgny sur Yerres f Combs la Ville

RESSOLUR

aau souterraine (nappe calcaire de Champigny)

Type de filiére :
] Pompage » Filtration CAG b Désinfection b Refoulemant _I
NANDY - CHAMPIGNY SUD

30000 mitfjeur ' © ' eau souterraine (nappe calcaire de Champigny)

Type de filiéra :

Pompage b Filtration CAG b Désinfection b Refoulement

DU 5UD
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Réseau de transport

Le réseau de ransport sur I'ensemble du réseau interconnectd est de 5385 km.

Le Réseau de transport traversant la Brie Centrale est de 57,9 km.

Ouvrages du réseau de transport en amont des
points de livraison

o Bache de Brie,
© Biche de Gretz.

QU Basi 13180

General

Points de livraison

L'unique point de livialson par Eau du Sud Parisien est décrit dans le tableaw ci-dessous :

Tableau 1 ; Point de fvraison de Iz Brie Cenirale

531 Bache da G — Gma-Amaimdlize 400 a0

Figure 1 : Sivation du peint de lvralson

£S5\ DUSUD
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A litre d' ion, les points de foumi d'eau des i par la Brie Centrale sont listés
dans le tableau cl-dessous.

Tablsau 2 : Liste des polnts de fourniture d'sau de la Brie Centrate

EOLfﬁk‘éé’%« 15|80
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Les volumes produits et les consommations

énergétiques pour 2024

MORSANG-SUR-SEINE

VIGNEUX-SUR-SEINE

UM moyen

dlexplotation

5522 041 KWh

CHAMPIGNY SUD

4478492 ° 12 264 mfjour 2021777 kWh

- DU supD
'eO | PARISIEN 1780
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Les volumes livrés pour 2024

En 2024, les volumes livrés 4 la Brie Centrale sont de 1 375 971 m3.

Janver Uoaess| 18
Féurier 2916 | a3
Mars 208 15
Bl 3515 15
Mai 3365 ials
Juin 3em L
Juillat 2 §s1 13
Aait 3193 12
Septembre 2838 14
Octobre 3566 ~ 15
Nevermbre 2984 14
Décemrbre 4173 15
L_Tuu 37 880 181

€QU Farisien 18180
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Historique des volumes livrés sur le territoire

Brie Cenrale 1355050 1669694

Le rendement du réseau de transport

umes 2024

QU B 19180

Genaral
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Surveillance en continu

Des capteurs en continu sont installés tout au long des ddés de trai et sur des points égiq
¢u réseau de transport. Les données de ces capleurs sont retransmises sur les usines de iraiternent et au
Centre de Télécontrile de Mantg {elé: 24hi24h) avec alarme sur seuil haut ef seuil bas, Ce
type d'installation permet d"dtre informé en temps réel d'une éventuella dégradatian de |la qualité de Feau et

de prendre les mesures comectives si nécessaire.

© Mesures en continu au refoulement des sites de production

MORSANG-SUR-SEINE
Jammist 038 0,36 0,05 7,75 147 7.26
Féwrinr 038 0,37 0,08 7,68 118 10,01
biars 0,38 0,38 008 7,70 114 11,34
Aol 0,38 07 0,05 TET 1.10 13,58
heal 0,36 0,38 0,05 753 108 1654
Jusn 0,33 037 0,05 753 1,13 18,83
Juilt 0.42 D41 0,05 750 108 20,54
Aol 044 0,43 .07 738 0.91 22
Seprerbs 0,42 041 0.08 7.5 1M 18,57
Oelobre 0,36 0,35 0,08 7,52 1,1 5,07
Movesiirg 0,36 0,35 0,08 7,63 118 AT
Décambra 0,28 0,35 0,04 TET 137 842
Commentaires |
Anomalies

SQU Pisen 21180

General
VIRY-CHATILLON
Jarseine 034 0,32 0,04 773 1,20 814
Fétiar 034 0,32 .04 T4 117 155
Mars 0,34 033 004 773 112 1262
Poril 0,38 034 008 755 118 14,38
Mal 035 034 008 T m 16,84
duin 038 037 0.08 7.53 103 e
Jeitlot 041 0,40 a,04 TAT 14 20,68
Aalt 9,41 o.41 0,04 Ta0 a8 pri)
Septembe 0,42 039 0.04 AT 0,96 1888
Ocictire 0.7 025 018 750 087 15,13
Nowemire 0,38 035 0,04 767 111 12,30
Oécambre 035 033 0,04 T8 121 W6
Commeniaines
1 Anomalies
obagrvis

Aurd
Mai
duin 0,35 0,02 T8 108 19,80
Jult 0,38 0,02 TAT 104 279
Aol .41 0.03 T3 0.8 235
Septecire 0.42 004 751 9,58 1935
Ocinlire 0,32 0,02 1.5 1,02 1550
Nowembra 03 a0 T.55 1.00 1.5
Décemben 0.5 .01 T 113 884
Commentires [
Anomalies
observies

R v T e — T s
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MANDRES LES ROSES — CHAMPIGNY NORD

Sanviar 033 042 T4
Fivriar 034 002 740
Mars 0,38 0.0z Ta1
Al 0,25 081 T4
Mai 033 o2 7.38
duin 0.3 0oz 7.35
Juilat 038 0,03 7.41
Aailt 035 0,03 .47
Saptembe 043 002 .36
Ociaben 0ar 002 7,38
Novembes 038 002 744
] 038 am FA8
‘Cammentairas [
Anomalles
abservées

037 o002 7,35
Aalll 040 002 7.3
Sapembm o.42 002 7.3
Doiabre 0,33 002 7.1
Novershe 0,36 00z 7.7
Ddcambne 0,35 002 AL
Commantaires | Anomalles
SQL Pasen 23180
Ganeral
COMBS LA VILLE — CHAMPIGNY NORD
Janviar 0,38 0oz 728 33,33
Fivrias 032 02 Ta2 31,28
Mars 0,33 0,02 73T 050
Aol 0,33 oz 741 236
[ 0,23 002 7,38 .03
Juin 034 008 738 3430
Juilish 042 002 T35 3468
Al 0.45 0,08 724 3450
Seplamhne .40 002 7.3 3466
Oclobre 037 002 7.0 34,84
Navembe 032 04 7.2 35,87
Décemba 03z a0z 135 2480
Commentaires |
Angmalies alservé
Décambe o041 003 7,25
Commentaires] Anomalies
chservies
Qs = 24180 -




© Mesures en continu sur les ouvrages du réseau de transport en
amont des points de livraison

BACHE DE BRIE

Aurd 07

Mai 0,38

Juin 0,38

duilist 04

Aodl 0.4

Seplambm 034

Oetobrm .42

Mavembm 03

Décemben 028
Commentaires | Anomalies observées

BACHE DE GRETZ
Janvier 0,23
Fiurier 0,29
Mars 029
Aot 023
Mai 0,38
duin 040
duilel 041
At 038
Seperiora 032
Octobra 045
Nevembie 0,36
Décembre 036
Commantaires | Anomalies chseruies

SQU s 25180
Genaral
Conformité a la réglementation
Le suivi sanitaire de 'eau comprend le contrile sanitaire réalisé par [Agence Régionale de Santé (ARS) et
Fautosurveillance de Fexploitant. La Bgne « Total ESP » comespond 4 1 totalité des analyses réalisées, sur
rensemble des usines et du réseau de transport. En g des engag, picifig sont
contractualisés, refatifs & la maftise des risques de dégradation de la qualitd de l'eau patable et des
micropoliuants.
AGENCE REGIONALE DE SANTE
Bcletes Saciniegayies ol PIPSGOmmQT
TOTAL EEF =4 o a
Merseng s Sens € o o
ey-Catimon » ] [
Vigaeia 2 Sese ] ] o
Chasigny e * = o o
e pigey Sud B o °
Ricta ca Bzn & . L
Biena e Garz o . e
,_.
TOTAL TSP = L L]
Mormarg e Sera ] ° [
ey £ 2 . ]
Ve sr fene az L] L]
Chamygrmy Nord * k. o o
Chempigry Sua ! 2 o L]
Picraco Bep L] o o
Micna ca Gerxr. =2 o o
ToTaL g7 ne [] []
Mermang B Sena - o a
ey Cadidan % L] L]
Wigseu s Bnp k3 . °
ey e £ L a
Crarvprgey Sus ! o L] o
acne caira ] [ [
Ricas e Grete a o L3
Crampgry Nosd * , Comis laulle, Mancres les Aoses
Sua? refouirart fioeris Tigan)
= B e S e

Ganaral



AUTOSURVEILLANCE

Wiy Chilin
Vigneus ser Seira
Chaspigny erd '
Charpigny Sed

Bdcta de Brn
Bdcta de Gontz

SRANEAGE

. Comis |a vile, Mardres les Seses

impigry Sud refodeenant frectia Tigeny]
Le bilan complet des analyses au reft des usines est en annexe,
eq (DU SUD
PARISIEM 27|80
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Maitrise des risques de dégradation de la qualité de
I'eau

Afin de minimiser d'une part les risques de reviviscence bactérienne en réseau, d'autre part les risques de
formation de golts désagréables, Eau du Sud Parisien s'engage & limiter 2 teneur en matiéres organiquas de
leau produite & partic des usines d'eau de surface.

Le paramétre « absorbance UV » est mesurs en continu en sortle des usines d'eau de surface d'Eau du Sud
Parisien.

ENGAGEMENT CONTRACTUEL

Eau du Sud Parisien s'engage & ce que, pour chacune des usines de production, la proportion du nombra de
Jours resp les limites ci-d 50t au de 95% pour chaque annde civile.

o5

Température > 10°C

RESULTATS 2024

% Jours respectant les S G sl i 3 :
limites dfahaarbance UV ' 28.1% 28,6% 93.4% 98,8%

Des résulats

e

Ganeral
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Micropolluants

Uensemble des installations d'Eau du Sud Parisien, eau de surface ou sau souteraine, sont équipdes de
fillres & charbon actif en grain,

ENGAGEMENT CONTRACTUEL

Eau du Sud Parisien s'sngage & ce qu'au moins 90% des prélévements pesticides analysds {année

ARS et il 4 Iz sorfie des installations de production d'eau patable
aient une concentration maximale inférieurs ou égale 4 0,025 pal, solt 4 fois inférieur 2 1a réglementation
fixant Ia limite & 0.1 pgil,

= 80% des prélavements

RESULTATS 2024

Sur les 18 448 résult: iques de recherche de p b au des usines de M

Seine, Vlgnm-mr-swu Cl igny Mord et G igny Sud, 21 résultats sent supérieurs & 0 025 pail,
sans dép t du seuil ré jire fieé & 0,1 po/l ef par pesticide.

: Uniquement surveillance Suez, pss de contrdle sanitaire (ARS) au refoulement de Nandy. LARS 77
cnmmﬂgmwmepmwmeandiswm de l'usine de Mandy, malgré gue ce soil un mélange
dos saux de Morsang et Nandy.

DU SUD
'eol- | PARISIEN 29180
Ganaral

Pour Information, en 2024, le contrile sanitaire ARS pesticides au point de Tigery :

eaLLuse
= | — - e - ——30480—
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ENTRETIEN ET

MAINTENANCE DU
SYSTEME DE
PRODUCTION

DU sUD
| PARISIEM

£

€ Principales opérations de

31( 80

surlesi

Les usines de production d'eau potable sont arrétiées pour des opérations de maintenance et de lavage,

Pendant ces périodes,
fonclionnement.

Seule l'usine de Mersang-sur-Seine nlest pas amdtée i

car elle est

Felimentation du réseau est effectuse & partic des autres unités de production en

tranches de production qui sont amétées successivement,
Une planification annuelle des arréts d'usines et des travaux est opérde de maniére a sécuriser les capacités
de: production et d'alimentation en eaw petable sur lintégralité du réseau intereannects Sud Francllien (RISF).

Les principales opérations réalisées en 2024 sont les suivantes :

Fdhabiialion de
(24 dala Teanche 2

. c | hobine

+ Remplacamant des ammoius Javel at
2 mmammmmwmmmnwms_

S
iivesn du contacioes Haule Tansion sur u |
dos gindpes do relailuret de fa rive drota,

sl du 'dluﬁlmnm

dklkal»ﬂrd&ss&dmun %

+ installagan Fues nmnéllncinn.k.ﬂm nm
Ie  local Dweim dair dlk Mll(
dexplaistian,

 MaMtayage e Ia blichs emm

- 'mmw\ de 12 cancuia E:nams mﬂn
Ly 3

* Remplacement d'un moteur des patits
graipos do kb Rhva Gavcha,

- Rengisvelament de lamain decriqus da
comeands dis décaniows da 13 Tranche 1.

- Runpla:mnt de la panopls du
d'oxplaftation, qui pesmeat d‘:wlnr T Juval
wirs phosioers poinis dinjection” sur les

dilféventes Tranches,

» Démontsge of rivisn  dune
d'Exhaurn,

lleman " Tessembin
pancylie dus anslysaurs de chior.
» Remouvelemen: dun  vafatesr  pompn
Exhawn, dun vasiatase pempa de lavage T2
o ofun dimameur serprasseur T2

ds la

\« Maliturance duna

# Romiplacamant des pancplos da dosage
'_ acHusﬁﬂquolMur o CAP),

dos vannes da soulllags do b Trancha 1, -

pamps |

4910,
- unumanmg. nmw & plancher
0 1

+ Refoni compidle des panoies da favel,
‘oplirisation o Tinstallston et ratanalization
e condistas

;mn mmiclmmmﬂnmu

de rbgulalion des 10 filsas.
paimge do mlvags.

de plusieurs

.Amlﬂaglmmi duno 3k de meuse do
diéichots couvers.

Remiza * on - senvica - du mmgn 4
(rermkicamant ¢4 ks coicans, de fa pamn

- ol du la e dn‘nuﬂo]

an d\.m des mrpmaaau ‘ai de |

Sirm 73, i
Préaration de Finfrastuchre do 1a figna do
dasige favel secours.

Femplacsmen de ia cmnulle 88y brus
Eancha 1, at mise an place du plquags paur
e iqua.

+ Misa on place de plaquss e pictecion an | ©

risine sy Avean des puits dog galofias des
= brules (Prigny of Mandras),

+ Ramplacemant e 3 pampa 2.

e m mmer&ﬁlmhnvru
pemgage de hslullnnﬂluin d'Eury.

Rénasifiation - cooplile  de Fave de
ditpatage de b zano Javel

du plancher du & Z7.

dipatiga dos réactls,

- Ravwnanl thu paste d'amivia haule sensian

Réhabiltation camp léle du réseau des gaux
Plovisles enirg fes balisients URT, Tranche 1
al Trancha 2,

« Réwislan d metour 6ludllqua i groupe de. | ;‘:m‘z'g“ﬂ" “"‘“""’“‘““"‘ du plaricher
Refoulaman 1,

Rk . i Mk I
s e Ao g Lo m.dasamuovom 3
réhabiitalien S0 plusiears ragards. + » Remplacement des  amnoies dlectrigues

= Resplacement  de  fantbéfer  du
refoulamant da Pusine de Combs ka Yilla,

da miaulamani des pompes da moiulalion
du décaniour 3

do Tonsemble des gasdes
maummwa

Tranche 1 Pri-czonalion sl ausiiaira.
Rancuveliemant du sablo du fiirs du forage
5

Réfection complise des conduites de fa
i Tersges.

. du de la

Tranche 2.
de

do Balla Exgils R2.

- de k3 vanne
Vant-bikes N°B2 de fa Rivo Gauchs.

« Remplazemant do Minstnlbfion de desage
:Iﬁmﬂn Tesing do Chamgigny Sud par una

8 javel par Elacimiysa,

= Remglacement do 13 vanne de mfoulemen:
& gioups de refoulamant 3 sur Fusine de
Charmgigny Sud.

= Rivisi do gavage,

= Miza on ceanre e mrulliplos aclens shets
suf Puzing de Vignauwt of los résanmin da
Baile Elcde.

—32{80



(<3 Programmation des Arréts des usines

Le programme annuel darrit d'uslm permet Tentratien ique des ges ef des
exp! de ['état des ges et [a réalisation des travaux spécifiques de ré fion, de reno ot
de renforcement.

Les usines du Chamgigny font 'objet dun arrét pour maintenance annuelle, vidange et lavage de |a béche de
stockage (cf. paragraphe ci-dessous).

En 2024, le programme d"arrét des usines de Seine a &4 le suivant :

* Morsang-aur Ja biche Exh {26 81 23], pour videnga of nafioyege, simentalion de fusios &0
mm&hmmm

@ Lavage des réservoirs principatx
Les régervairs an f sont laves at é

© Filtres a Charbon Actif en Grains : régénération ou remplacement des matériaux

Dians |e cadre de |a maltrise des risques sanhalres atdes objectifs de qualité de I'sau produite, ke gamissage
des filires CAG dolt &tre régénérs ou selon une stratégie dtablie (enire 2 4 4 ans)
&t des résultats d'analyses de chacun des filtres CAG.

Ges apérations permettent de réactiver la capacits de traitement de ces demiers et de garantir k2 respact de
nos objectifs de qualits (UV, pesticides),

Pour ce faire, |a fillre doi &tre Immnbﬂlsé paudanl une quinzaine de jours, temps nécassaire au pompage du
garnissage, transfert par e chez le puis remise en place et définage
avant ramise en production.

Une prag ion fine da ces opérations est et intégrée au planning annuel des améts dusine
ot de travaux. Lers de ces opérations, le débit des usines est adapté au nombre de filtres restant en
fonclionnament.
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La répartition des opérations est précisée dans le tableau ci-dessous :

Nombre de fiitres
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Travaux d’entretien des ouvrages de la liaison
Seine Amont Marne — Brie Centrale

Les p éalisdes sur les ges de la Liaison Seine Amont Mame et de la Brie Centrale
en 2024 sont les suivantes :
(=] Surpresseurs de Gretz-Armainvilliers : Renou des by de chlora
avec vanne medulante

A la suite d'une dég) ion des da chlore situés respects sur la lisation d {
et de distribution du résernveir du de Gretz: Il été décidé de renouveler l'ensembile
du systéme de suvi et de régulation du chiore, soit 2 bype SWAN de marque CIR avec une vanng
modulants.

Cetle vanne est i pour |a régulation du chlore car elle permet de doser la quantité de

chiore qu'll 2ut injecter dans le réservoir en fonchion de ka concentrabion amont issue du relais du LSAM de
Brie Combe Robert et la igne dennée par be sup:

Ancian analyseur de chiore MNowvesux anslyseurs de chiore amont et aval

[+ Surpresseurs de Gretz-Armainvilliers : Renouvellement de 'onduleur avec batterie
Ala sulte d'une panne de courant {évinement du 31 mai 2024), Il s'ast avéré que 'onduleur du relais de Gretz-

Armainvilliers ne tenait plus la charge et devait faire 'objet dun En effet, cet équi est
important dans le maintien des informations en cas de coupure d'éleciricité. La capacité des batieries a été
lors de ce 1 et est mai it denviron 1.8h-2h,

Ancien onduleur
L2

Nowvel onduleur
=

3680



© Surpresseurs de Gretz-Armainvilliers : Renforcement de la porte du local Haute
Tension

A la suite de dégradations 3 riépétition sur la porte du local Haute Tension des suppressews de Gretz-
Armaimlliers (tirs & balle), une plague de renfort a &4 instaliée & Mintérieur de cefle-ci afin que tout ype
de projectile soit bloqué dans ce renfort et ne dégrade par les cellules lectriques se trouvant a l'intérieur
du local.

Porte avant mise en place de la plaque de renfort  Pore avec mise en place du renfort en intsriaur
5 nar " e = T

i =

(o] Surpresseurs de Gretz-Armainvilliers : Entratiens annuels 2024
»  Le systéme de climatisation a fait Fobjet d'une mai en date du et du 177122024,
*  Lacentrale incendie a été révisie e 2811002024,
¥ Les contriles réglementaires électriques ont été réalisés le 27/03/2024,
»
B

Les contrdles réglementsires de levage ont été réalisés le 27/03/2024.
Les lavages des biches d'eau potable ont &62 réalisés le 27/05/2024 pour la biche 1et e 05/06/72024

pourla biche 2.
© Relais LSAM Brie-Comte-Robert : Renouvell Fonduleur avec hatterie
A la sulte de la panne de cowrant survenue sur Gretz-Armainvilliers le 31 mai 2024, ayant occasionné le
de aves une ie accrue, Il a &8 décidé de renouveler I'ondulewr de Brie-
Comtz-Robert & Pidentique (les deux anciens équipements ayant les mémes caractéristiques).
Aingl, la capacité des batterles a &8 éa lors de ce et est mai denviron
1,5h-2h.
Ancien ondufeur Mowvel onduletr
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© Relais LSAM Brie-Comte-Robert : Remise aux normes ICPE {Installations Classées
pour la Pr tion de VEnvi nt}

Le site du relais de 1a Lialscn Seine Amont Mame de Brie-Comie-Robert est soumis a la réglementation
ICPE di au nombee de boutedle de chlore stocké dans Fenceinte de fouvrage.

Ala suite d'un audit inteme, il a été constaté quelques non-conformités 4 coriger,

Pour se faine, la manche & air situe sur le ddme des baches a été renouvelée ainsi qua le signal lumineux
indiguant s7il y a déclenchement ou non de la centrale de détection chiore.

Manche & alr o Sigral [urminets

© Relais LSAM Brie-Comte-Robert : Entretiens annuels

P Le sysikme de climatisation = fait I'objet d'une mai en date du et du 171202024,
¥ Les contréles réglementaires &lectriques ent &té réalisés le 25/03/2024.
P Les contréles réglementaires de levage ont &té réalisés le 27/03/2024,

¥ Les lavages des bAches d'sau potable ont @t réalisés le 11/05/2024 pour la bdche 1 et le 18/08/2024
pour |a bdche 2,

© Brie Centrale : Renouvellement des débitmatres VEG

Commune Débitmétre Date de pose
Bemay Vilbert DEM 585 25/01/2024
SIAEP de Touquin DEM 564 Q312024

asal




Evénements significatifs 2024

Ewi 4

Le 31 mai 2024, les mairies de Presles, Gratz invilliers at T B t sollicité SUEZ Eau France
pour un manque &eau.

Le réservair de Tournan-en-Brie était vide, pour cause de lavage 3 cefte date.,

Le relals de Gretz- invrill lesré irs de Gratz- invilliers et Pt -en-Brie, et devant

maintenir le secteur en eau, a fait I'cbjet d'une coupure d'éleciricité Enedis non prévue vers 10h - 10h30.
L'onduleur a pris b relais mais son autonomie a & insuffisante. Les alarmes ne sont pas remontées comme
elles awrzient d. La rupture de alimentation en eau a eu Beu vers midi. La remise en service du relais de
Gretz-Armalnwilliers a ébé réafisée aprés intervention sur site vers 12h45.

Les installations ont ensuite repris un « & narmal o, Les ré irs s& sont remplis

pour atteindre laurs niveaux de mamage habitusl dans la nuit du 31/05/2024 au 01/08/2024.

Actions du 31 mal 2024 :
= Vérification du fonctionnement de la chaine d'alarme des réservoirs du SMIAEP.
# Renouvellement de Fondulewr et du pack batterie du relsis de Gretz-Armainviliers avec une
sugmentafion de son autenomie portée & environ 1h30-2h00.

Eviinement du 04 juin 2024

Le 4 juin 2024, il 3 &8 constaté que ke réservoir de Touman en Brie se vidait prograssivement par la
consommation maks qu'll ne se remplissait plus.

Ce probléme de plissage a ég; géndré des difficultés de lissage sur les 2 autres réservoirs
que sont Pras Brie et Lz iyl

La vidange du réservoir a été engagée afin d'effectuer un diagnostic précis de |a situation,

Apras diagnostic, il s'ast avérd que le problime venait du robinet Botteur sué dans ['ouvrage,

Lors du remplissage du réservoir de Tournan-en-Brie l& 31 mai, le robinat fiotteur a subi un choe hydraukque
&t g'est bloqué fermé {usure de ce demier).

Le réservoir s'est donc vidé du falt de la sans pouvoir se remplir suite au
dysfonclionnement du robinet Rotteur.

Ce demier a &t& supprimé et 'alimentation du réservoir est assurée par la vanne R32.

A la suite de cette i ion, une &quipe i dans e de réservoir est intervenue pour
désinfecter be réservoir el e remetire en service dans le respect des exigences sanitaires,

La réservoir a rapris son marnage ke 06 juin 2024 a 18k,

Retour d'expéri surce foncth

Depuis la modification, le marnage du réservoir est beaucoup plus stable et géndre moins de pics et de creux,
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Opérations d’entretien sur le reste du réseau interconnecté

© Casses et fuites sur canalisations
En 2024, dix fuites ont &té réparées sur das canalisations de transport -

» Fuite sur canalisation DN 150 mm en fonte grise & Linas
Date : 28/01/2024
Adresse : route de Leuville - LINAS
Diamétra canalization : DM150 Fonte grise
Descriptif : Fuite isation dans talus de 2

Méthode de 2 M cana avec
e 2 i :

« Fuita sur canalisation DN 1200 mm en acier & Morsang-sur-Seine
Date : 16/04/2024
Adrasse : Usine da Morsang

Diamétre canalisation : DN1200 Acier

Descriptif : Fuite sur conduite exhaura DM 1200 acier

féthode de réparation : réparation par soudure acier

« Fulte sur canalisation DN 400 mm en fonte grise & Draveil
Date : 26/04/2024
Adresse | rue du Chemin Vert - Draveil
Diamatre canalisation : DM400 Fonte grise
Drescriplif ; Fuite collier de prise en charge DN100 pour alimentation d'un P|
Mithode de réparation : renouvellement collier DN 400100,

é i




Fuite sur canalisation DN 350 mm en fonte grise a Ballainvilliers
Date : 24/09/2024

Adresse : rue de Longjumeau - Ballainvilliers

Diamétre canalisation : DN350 Fonte grise

Descriptif : Fuite isation sous Ee avec de voirie
i b et 3M cana avec sean

= Fuite sur canalisation DN 500 mm en fonte grise 4 Périgny
Date ; DB/08/2024
Adresse : Aliée de I'Eurape - Périgny
Diamétre canalisation ; DNS00 Fonte grise
Descriptif : fulte sur joint coulé au niveau de la ukpe
Méthode de réparalion : néparalion avec une contre-bride mécanique.
i — .

Fuite sur canalisation DN 400 mm en fonte grise & Dravell
Date :03/08/2024

Adresse ; 33 rue Pieme Brossoletie - Dravel

Diamétre canalisation : DM400 Fonte grise

Descriptif : Colfier 400x125 cassé,

Méthode de réparation : renouvellement collier,

QU s 41180
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# Fuite sur canalisation DN 350 mm en fonte & Boussy-Saint-Antoine
Date : 23/03/2024
Adresse : avenue Charles de Gaulle - Boussy-Saint-Antoine
Diamétre canalisation ; DM350 Fonte grise
Descriptif : fulte sur collier DN350x100
Méthode de réparation : renouvellement collier

e

= Fuite sur canalisation DN 200 mm en fonte grise & Draveil
Date : 12/02/2024
Adresse | Boulevard Henri Barbusse - Draveil
Diamiétre canaksation : DN200 Fonte grise
Descriptif : Fuite sur ancien collier décharge plomb
Méthode de réparation : suppression colier mise en place manchon inox

=

= Fuite sur canalisation DN 350 mm en fonte & Saulx-les-Chartreux
Date ; 04/10/2024
Adresse | rue Leon Chartier - Saulx-les-Chartrewx
Deamétre canalisation | DN350 Fonte grise
Descriptif ; Fuite cana DN350
Méthode de rép : rermp 3 cana

awec
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