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Les chiffres clés

(WJ I 79 113 832 m°® d'eau produits au total par Eau du Sud Parisien

1 309 896 M? deau livrés au réseau du SMIAEP de la
Région de Touman-en-Brie

100 % de conformité sur les analyses physico-chimiques

98:8(% de conformité au critére d'gbsorbance UV au refoulement
des usines d'eau de seine, pour un objectif 4 95%

99 i 89 E/f} des analyses pasticides aux refoulements des usines
sont < 0, 025 pg/l, pour un objectif a 80%

100 % de conformite surles analyses baclérologiques

98,50/0 de rendement du réseau de transport interconnecte
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Votre convention de fourniture d’eau

Lia coritrat at se5 avenants:

017012015 31/12/2048 Convention dapprovisionnement en eau

Le contrat dapprmlslumamam en eau du SMMEP da la Rég-on de Tournan-en-Brie unmprem (=)
de T , Gretz. i Presl Brie, Livard Brie et C

Oe rappor! déerit towtes les informations relatives & |a fourniure d'eau en gros en 2024, el inbégre &5
P de la

QU K 7179

Le systéme interconnecté

L'abmentation du SMIAEP de la Région de Tournan-en-Brie est assurde par un vasle systéme interconnacié
compose de :

G 585 km de réseaux de transpart maillés
© 7usinesds isées. dont 3 usines principales d'eau de Seine
© 38 forages et puits
=]
L=

120 500 m3 de stockage, soit plus @1/2 journés de consemmation
2 stations d'alerte surveillant Ia qualité d'eau de Seine
© 1 prise &'eau de secours surlEssonne

Ce systame dessarl ©
Q4 départsments

Q  Plus de 130 communes
© 1,4 millien de francens

Ul v

e { i it
2o
e gt

Un systéme multisécurisé

Le maillage du sysiéme de ranspor, la des i B Fali
&n eau &n imitant les impacts d'une casse ou de Mindisponibilite d un ouvrage. Les ouvrages de stockage
assurent un approvissonnement constant et de qualite a l'ensemble des habitants.

Deux stations d'alerte sur la Seine et |a mise au poind d'un modéle prédictf de la qualte d'sau de Seine
ainsi qu'un modéle de dispersion de pollution, sont autant de moyens développés par SUEZ et Eau du Sud
Parisien pour anticiper et s'adapter au misux 3 un changement de qualite e la ressource.

En cas de poiution de la Seine na p pas de raiter eff I'eau sur les filiéres de tratement,
des zitematives de ressource en eau exisle sur l'usine de Morsang sur Seine. L'usne de Morsang peut alors
utiliser la prise d'eau implantée sur 'Essonna, & Ormoy, d'une capacité de pompage de 150 000 m). L'eau
pompée est acheminée sur |z filidrz de Faitement de l'usine par ka liason Essonna-Seine

QL Firse 8179
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Le centre de pilotage VISIO suit le lonclionnement des usines. des réseaux et des réseroirs &l Ssuperise
les alarmes 24hi24 et 7.7 grice 3 du perscnnel formé et des systémes experis capables d'anticiper el
d'adapter & tous moments la production 3 la demande en eau.

Enfin, Eau du Sud Parisien méne une politique de geation des raques ambitieuse que ce soit d'un point de
wue de la sécurité sanitaira avec la nome IS0 22000 sur les usines, complétée d'une démarche PGSEE
élargie aux réseaux depuis 2021 ; gue d'un point de vue de la sécurité des sites et de I cybersécurita
constamment renforcées.,

Un systéme multinormé

La priorité est de garantr aux conso I' i d'une eau d' qualité, dans ke
raspect de l'environnement at kz maitrise da [' a!hcaclte énargétique, tout en veillant 3 la sécurité des équipes
g a&:lp'uyanl SUF Un systéme de managemant de |a Qualité, Eau du Sud Parisien a mis an aauvre une démarche

dant aux cer 1502001, 14001 et 50001 surFensemble da son périmatre, ¢ 22000
pour sas uslnea de production.

Cette démarche s'appuie sur bes trois ambiions suivantes :
= Gérer de fagon raisonnée pour protéger |a ressource
= CEuvrer pour une sécurité sanitaire de leaw toujours phes robuste et en meswrer Fefficacité
= Garantir Famalioration continue at la concertation avec kes parties prenantas

‘é__-i}‘- Qualité 2003 Décembre 2024
257

Sécurlté sanitaire 2007 Septembre 2023

Impact sur %
I'environnement 2004 Décembre 2024
Consommation

d'énergle 2012 Décembre 2024

En 2024, Eau du Sud Parisian a fait Fobjet d'una visite de surveillanca n*1 da sa cerfification 150 22000, Au
terme de cete visite, la mise en ceuwre opérationnelle des dispositions définies dans le systéme de
management st confemée. La mailrise des processus et activités audités permet de garantr la prise en

compte des exigences Clienls, des legales et &t la gestion de I'amélorstion
continue,
Eau du Sud Parisien a également faid l'objel d'un audil de les

120 8001, 14001 ot 50001 fin 2024. L'organisme note une bonne mailrise des rxlgrsm‘:s des trois normes, &l
des outils adaptés. Sur le terrain, une bonne maitrise des suivis qualilé
gestion documentaira), une bonne mailrise des aspects envlronnemanl.aux igastmn dos déchets. gesnon des
produits chimb J et une bonne dy i pour réduire les gl sont

QU &Rk 3179
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Sites de production

Le SMIAEP de la Région de T Brie est alimenté prafé £ par les usines de Morsang-

sur-Seine et de Champlgny Nard,

Morsang-sur- Viry- Vigneut- Champigny Champigny

Seine Chatillon E 3 Nord™ Sud ™

SMIAEP de la Région

o L & =
de Towrnan-en-Brie S 0%

* Usines de Mandres-ies Roses | Péngny el Combs
* Usine de Nandy

Les usines de production d'eau potable peuvent &tre arrétéas pour maintenance, le territoire ast alors
alimenté par I'eau en provenance des aubres usines en senvice.

MORSANG-SUR-SEINE

225 000 rmfjour eau de surface (La Seina)
Type de filitre :
Pré b Pré ion + Coag » Dé ion b Filtration CAG
¢ Ozonation » Filtration CAG » UV » Dési ion b Meutralisation »
VIRY-CHATILLON

RESSOURCE

eau de surface (La Seine)

120 000 mjour Lo
eaux souterraines
Type de filiére :
Prétrai kF ion b Coag b D ion b Filtration CAG
¢ Ozonatlon b Filtration CAG » UV ¢ Chioration » 3 1ent

SQU Firisien 1179

General
VIGNEUX-SUR-SEINE
ACITE RESSOURCE
55 000 mAjour eau de surface (La Saing)
Type de fibére :
Pré » Pré LR+ b Dé ion b Filtration CAG
» O i b Ultr » UV » Dési ¥ isation » Refoulement
CHAMPIGNY NORD
Usines de Mandras St Thibault / Périgny sur Yerres / Combs la Ville
RESSOURCE
eau souterraine (nappe calcalre de Champigny)
Type de filiére :
] Pompage » Filtration CAG ¢ Désinfection » Refoulemeant
NANDY - CHAMPIGNY SUD
RESSOURCE
30 000 mAjour eau souterraine (nappe calcaire de Champigny)
Type de filidre :
[ Pompage ¢ Filtration CAG » Désinfacticn » Refoulemant

QL 2k 12179
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Réseau de transport

Le réseau de transpaort sur I du réseau i & est de 535 km.

Le Réseau de transport traversant le SMIAEP de la Réglon de Tournan-en-Brie ast de 8,55 km.

Ouvrages du réseau de transport en amont des
points de livraison

© Bache de Brie.

QU Prse 13179

General

Points de livraison

L'unique point de livaison par Eaw du Sud Parisien est décrit dans le tableau c-dessous ©

Tabieau 1 : Point de tivraisar du SMIAEF de la Région de Touman-en-Brie

Diamétre Dlamétre

canalisation dahitmatra

N Interce |
|

i fmm) {onim)

30 Biche do Gretz - Gratz-Armainviliars. 300 =0

Figure 1 Situation des points de fivraison
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Les volumes produits et les consommations
énergétiques pour 2024

MORSANG-SUR-SEINE

Volume moyen

41078 092 m* 112 545 mfjour 23 482 587 KWh

VIRY-CHATILLON

Volume moyen

d'exploitation

19 669 506 m* B4 £32 mAfjaur

VIGNEUX-SUR-SEINE

Volume moyen

d'exploitation

7891451 m* 21 520 mfjour
CHAMPIGNY NORD

Volume moyen

d'exploitation

6003 054 m* 15 447 mitfjour 3022 245 kWh

CHAMPIGNY SUD

Volume moyen

d'exploitation

4475 452 m? 12 264 m¥jour 2021 777 kWh

eo DU SUD
FARISIEN 16179
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Les volumes livrés pour 2024

En 2024, les volumes livrés au SMIAEP de la Région de Tournan-en-Brie sont de 1 308 896 m3.

Moks Volumes lvrés (m?}

Janviar
Féwriar

Mars

SMIAEP de a Région

i 1441423 1455004 1446452 1357568 1323584 1300 896
de Tournan-en-Brie

Le rendement du réseau de transport

Volumes 2024 Rﬂhl.fﬂmﬁl‘ll‘dl.l I‘EI.SEGLI
interconnectd

T8 113 632

77 926 928

eqQu &R 12179
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Surveillance en continu

Des capteurs en continu sont installés tout au long des procédés de traltement et sur des points stratégiques
du réseau de trensport. Les données de ces capteurs sont retransmises sur les usines de traitement et au
Cenire de Té de b telésurveil 24n/24h) avec alarme sur seuil haut et seuil bas Ce
type d'installation permet d'&lre informé en termps réel d'une éventuelle dégradation de la qualité de 'sau et
de prendre |es mesures correctves sinécessaire.

© Mesures en continu au refoulement des sites de production

MORSANG-SUR-SEINE
:: r dn L Usine de :J-Im di
Chiare Rasiducl . CH c:grr;:?.%}
Moy
Janvier
Sivrr . 037 06 788 1.18 .01
wars 035 208 1.m 114 11,34
il 038 037 05 787 130 13,58
035 a5 753 1408 1854
0.7 005 7.5 113 a1
042 0,41 0,05 7,50 1,06 2054
024 0,43 0,07 7.3 a9 228
042 4,41 0,05 7,53 1M 1867
03 | a,38 08 T.52 15,07
03 3,38 0,08 763 ] 1,15 1117
035 938 .04 787 1.7 [
Commentairos |
nmmd.lnl
obsarvéns

SQU Firsien 19179
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VIRY-CHATILLON
Usin Wiy Usine do
Chiore Risidun] Usine doViry -~ Usins do Viry | Usino de Viry
Roft Saulx Roft Savigny  Turhiditi (NTU) oH COT jmgit)
(g}
Moy Moy Moy
Edurier 0.34 032 .04 174 1,97
AMars 034 033 004 7.3 112
il 0.35 034 [ T8 1,15
Mai 0,38 .05 760 111
Juin 0.3 0,05 753 1,03
dusllot 041 004 TAT 1,0
Al 041 0.04 740 0450
Sepieribes 047 004 747 .95
Ccabire 0.7 016 7,50 1,57
Norvsmbee 0,36 0,04 767 1,11
Ceécambee 0,35 044 760 1.21
Commentaires
{ Ansmasos
chserves
VIGNEUX-SUR-SEINE
| 0,34 774 113 734
| 0.3 788 110 1337
| a3 7.57 1.04 1,08
| 0.4 14 100 13,55
0,35 1.8 1.04 17,36
| [ .48 | 142 16,60
0.3 .47 ] 104 21,79
d o4 T4 | 05 2382
z _I:E E 751 19536 1
Dcabira na2 18,50
Husribes 0.3 0.01 755 1,00 1.8
- 0,35 041 = 789 | 1.1:‘. X _____3_.54__
Commantairos |
Anomalles
irkiokeph

€QU Famsin
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MANDRES LES ROSES = CHAMPIGNY NORD

Usine Mandres les Roses St

Chiora Résiduct {mgh)

ThibauH

Moy

Januier 0.33
Féurer 034
Hars 0,35
il 035
Mai 0,33
Juin 0%
Juibat 03
Aok 035
Saprambre 043
Ocicbre 037
PMavembre 0,35
s 0,35

Commaertaires

Anomakos
ohservies

PERIGNY SUR YERRES — CHAMPIGNY NORD

Capteurs an continu

Mais.

Using de

do Périgny
Chlore Résiducl (mg)

May

Usino

May

Pirigniy
Turbidits (NTU)

Jarvier
Férier 038 0.04

Mars 034
A 031
Mai | 0,33
s | 036
Judlot | 0.37
Aot | D.20
Saptembe | oz
Donlis | 0.3
MWowev® | 036

Db = 0.35 =

Commaniairas | Anemalios
abEorvins.

2L

General

DU suD
PARISIEN

COMBS LA VILLE = CHAMPIGNY NORD

21179

Gapteurs en coniou 5ine o Cambe m‘ : u;ln;ﬁlsmﬁﬁl\rum Usini de rﬂmu.s Ville Using dll.:s.‘-nmlr fa Vil
M= Moy May Moy
Janvier 08 a0 728
Favnar a3z 732 =
Wars 0 7
Pl 033 Tt
M | 033 7.3
in | 034 7.38 B
uillet | 0.42 7.3
Aot | 0.45 4,08 T4
Septertire | 040 002 7.8
COcicbra | 0,07 a0 73
Movembin | 0,32 a0
Discambnm [ a0 -:
 Commentaires | |
NANDY — CHAMPIGNY SUD
P Chuln:’l?nlmg:;; U:Ir;c;;fz‘l;;,lvrll‘i:”na;}uﬁ Usine: cm:a;-mnv Sud
Mols oy Moy May
Janviar L) 0,02 7.2
Edurar 239 042 722
Hars 938 003 7
Awil 240 003 T2
[ 2,40 7.21
it 941 7.5
hatlon | 042 ey
At 948 P
Septerboe 0,47 0,04 TS
Ooxbey 242 agr 708
Hoernbe 240 03 7.2
Deceenlis 2,41 043 728
Commentaires. f_Aan:lll!
observées

eQ

General

DU suD
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© Mesures en continu sur les ouvrages du réseau de transport en
amont des points de livraison

BACHE DE BRIE

Capteurs en continu Chloration Biche LSAM

Chlare iduel (mg/l)

Mois Moy
larnier 017
Féurinr 027
Hlars 0,27
Awril 0,27

Mai 0,38

JiEn 0,38

lisllet .38
-9,'\0

0,34

0,42

037

0,29

Comenentaires | Anamalles obserades

eQ g:nslgzgn 23179
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Conformité a la réglementation

Le suivi sanitaire de Feau comprend le contride sanitare réalisé par FAgence Regionale de Santé (ARS] &l
I'avtosurveillance de lexploant. La ligne « Total ESP » comespond & la tolalité des analyses réalisées, sur
lensemble des vsines et du réseau de ransport, En & des engag é sont
contractualisés, relatis & la maitrise des risques de dégradation de la qualité de leau potable e des
micropolluants.

AGENCE REGIONALE DE SANTE

[ Caneedia Sanear AR5 W34

Prysoncrmauns

DU sUD
eo PARISIEM 24179

General



AUTOSURVEILLANCE

EEE Auteaurvaibanca 204 |

Buleting Bacibpiegeues at Ppicochm s

ToTALZER [ Trar o
Maormang sur Saie 1:‘. [ “m o
Viny-Crtean o ] $i55 9
[ 28 [ s B
Crumagry Mo ™ " o [ [
P ) & [
s ] 8 [
Bdemn a0 G . ] = [
| [ —— ]

L e —
= Conformisr

TOTAL S8R

Marsarg szr Eaine

[renr—

Vg aat Sure

Crampgy e

Cramagey St !

féicta dn e

fisca do Gror

[ [ ———

Butating Phynctimuss

FCTAL
Marsarg sur Bene E o
ViyChitos ans o
Wigneus axf Snne. ne L]
Coampigry Neet " T ;
Cramp gy Sed el o
Bécra de doe 5 Hl
Bicne de Gresr 4 °
[snamzgng Nem * [Pary, Comeng , Marchas s Reses |

[Eramagay B [Harste wbzunme: pesnis Tga) ]

des usines est di ible en annexe.

Le bdan complet des analyses au

eo DU sUD
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Maitrise des risques de dégradation de la qualité de
I'eau

Afin de minimiser d'une part les risques de reviviscence bacténenne en réseau, d'autre part les risques de
formation de golis désagréables. Eau du Sud Parisien s'engage  limiter 1a tenewr en maliéres organiques de
Teau produlle & partir des usines d'eau de surlace,

L& paramétre « absorbance UV o esl mesuré en conlinu &n sorlie des usines d'eau de surface d'Eau du Sud
Parisian.

ENGAGEMENT CONTRACTUEL

Eaw du Sud Parisien s'engage & ce que, pour chacune des usines de production, [a propotion du nambre de
jours les limfes ci-ds soit ay de 95% pour chaque année civile,

EOE -~ | LIMITE MAXIMALE ENGAGEMENT

| R o : CONTRACTUEL
{2 ABSORBANCE UV

“TEMPERATURE DE L'EAL

Température <= 10°C 1.8m-1
=05%
Temgérature > 10°C 15m-1
RESULTATS 2024

Tatal

% jours respeclant las 98,1% 88.9% 99,4% 98,8%

limitzs d'absorbanca UV
Des résultats f aux eng

QU B 2173

Generat



Micropolluants

L'ensemble des installations ¢'Eau du Sud Parisien, sau de surface ou eau souterraine, sont équipées de
filtras & charben actd en grain.

ENGAGEMENT CONTRACTUEL

Eau du Sud Parisien s'engage & ce qu'au moins 90% des prelevements pesticdes anslysés (année
ire, prog ARS at I & la sortie des installations de production d'sau pofable

alent une concentration maximale inférisurs ou égale & 0,025 pg/, soit 4 fois inféreur a la réglementation

fiant 12 limita 30,7 pg/l

Pesticides analysés = 0, 025 pgi 2 80% des prélévements

RESULTATS 2024

Sur les 18 446 résultats analyligues de rechemhe de pesticides su refoulemenl des usines de Morsang-sur-Saine,
Vigneus-sur-Saing, Champegry Nord &1 Champigny Sud, 21 résultats sent supérieurs 3 0,025 pgfl, sans dépassamant du
seud rhglemantasra fid 30,1 uail #1 par pestcida.

Chu;r:ﬁii_ ; Champigny Nord
! Total

P_E§T[_\..IDE5 Y - | g Nandy = Mandres = Périgny | Cambs |

3636 2609 286 1804 2342 2342 18 445
B B o 1 L] a 23
] o o o o (1] o

28.84% 99T 100,00% g9.594%  100,00% 10000% 99.89%

100,00% 100,008 W00 100,00% 100,00%  100.00%  100,00%

* : Uniguement surveiiance Suez, pas de conlrile sanifaire (ARS) au refoufement de Mandy. LARS 77
cansidére Tigery comme point de mise en disiibution de lusing de Nandy, malgré que ce soit un mélangs
des eaux de Marsang el Nandy.

QU Fiasen 27178

General

Four infarmation, en 2024, le contrile sanilaire ARS pesticides au point de Tigery

Hormbra die analysis au
Mombre de paraméiras = 0, 025 pgl o
Mombre de paramétres = 0,1 pgd [1]
Taux =0, 025 pgi 100R%
Confonmilé nghementare
Taux €0, 1 pogll s

DU SUD
eo PARISIEN |79
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ENTRETIEN ET
MAINTENANCE DU
SYSTEME DE
PRODUCTION

cE==mm o

DU suD
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© Principales opérations de ice sur les ir

Les usines de production deav polable sont ardlées pour des opéralons de mainiznance el de lBvage.
Pendant ces périodes, I'alimentation du réseau est efleciuée & parlir des aulres unilés de production en

fonctionnement.

Seule Fusing de Morsang-sur-Seine n'est pas amétée complatement car elle est composée de plusiours
ranches de production qui sont arrétées successivernant.
Une planification annuedle des aréts d'usines et des Favaux est opérée de maniére 3 sécuriser las capacilés
de production et d'alimentation 2n 2au potable sur lntégralité du réseau interconnecté Sud Francilien (RISF)

Les principales opérations réalisées en 2024 sont les suivantes -

+ Réhatileation dus planchers des St 22 of
24 do la Tranche 2.

= Romplscoment dos amaios  Javal ot
créatinn o noeveau looal pour mesre les
1930,

* Remplacesent  bobing Buse  a
niveay du contsceur Haule Tansion sur un
a8 Gouges e refoulament 5a 1a rve droda,

= Ramplacamant das 110 tolles du filne prasse
e [ieier des sédiments.

= Instkaion d'une nouvelie climatsadion dans
le local production d'sir du  Edtiment

» Moltsyaga de | bdeho Exhaura,

« Riparaticn da 1 conduite Exhoure (1200
.

+ solation sl vidange des filves, remplacarment
des vannas de souflags da 1a Trancha 1

+ Resplacersent dun  motaur des  petis
Groupes de la e Ganchs.

« Renouvellsmen! de Farmoire éecrigus de
commande du décanteur de kx Tranchs 1.

« Pomglacement de la panoplie du biliment
Wexploilation, gui parmsl daiguiler la el
vers plussurs poels dinjection sur ks
diffésances Tranchas.

- Démontage el rivisicn  dune

o Exhaure.
* Renowvellersnt  de  lenserible
panuplie des analyssurs de chlos.
» Renoiesleean  dun  vanateur  pampa
Exhaura, ifun vadateur pampas de Livage T2
&t d'un démameur surpresseur T2

pamps

e B

= Earmglacamant des conduites d'aspiration e
o mefoulemen! des pompes de recinculition
du décaniewr 3

Tranche 2.

+ Hemplacaman! da s vanna disdement de
fanti-bélior N*82 de ka Rivo Gaucho.

« Remplacerant du Vinstallation de dossge
chione de Fusine de Charmgigny Sud
unité de producion de gvel par Elec

« Ramplacerant #a l vanes 08 mioularant
du groups @ reloulemont 3 sur Fusing de
Cnanpgny Sul

DU suD
PARISIEM

€Q
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= Désamiartage el remplacement du planches
s Fitre 1.

» Ratonig compliie des panoplies da javel,

o conduites.

+ Remplacemert. des acionniurs des vannes
e régulaticn des 10 Hres.

« Manienaice o uns pompe g reknage.

+ Ramplacament des pancpiles da dasage
acits suluicals [Décamaur g CA)

Vi hitilio

* Aménagemanl dune s (e slockage de
dichals couverts,

- Rmmisn en sendce du  forage 2

tacerent de la colones, da la pompe

e I thte i forge).

* Révigion Fun des supiessaurs dar da b
Trancha 2

« Riacion compiit des jokts du plancher du
ara 73,

+ Préanlion de finfastucws de o fone s
dosage jvsl seciurs.

+ Remphceman: de la conduie aau bare

tranche 1, 8 mésa an place du pkiuaca pour
chiceum facen,

= Mise an place de plugues de protection en
rising M nivedu des puils des galades des
ey bastes [Périghy ot Mandees)

+ Remplacaren 2 & pormps 2

» Remplacemen de lensemble des cofinets de
dpriage des riaclifs.

= Fapvslerient du poste d'arivds hauts tenson
MT2.

= Révision du meteur glecirigua du groups de
Refoulamant 1

= Rialisaion da rvau da terassament sur i
s dus s de serdice de Feshaure,
rehabilitation d plusisurs regunts.

« Remplacament  de  'anti bélier
refoulemant da lusing de Combs ka Ville.

» Remplacamant da Fansamble des gardes
COME d8 I 2ana das Macfs

« Remplacement du motordducieur de la
vanne dalimentaion distribetion du résarioic
de Bells Elnile R2.

* Révigion d'une pompa de gavags.

= Mise on muvm do mukiples acions stolé
sur Fusing e Vighews 4: W5 résarvoirs de
Bailn Exila

.

+ Remplacemen da systme g o &t de
pueniags des b station d'sete I'Ery

Rehalifiaion  compléte da  Tare  da
hpatago do a zono Javal,

= Femplacsmar du plancher du S 27,

= Réhatiiiaticn complide du mseamns dus s
pluviakes ontre los bdtiments UR1, Tranche 1
et Tranche 2

* Désaiartags 8t ramplacament ts plancher
i Tikra 29,

- Ramplacement da 'k dlectriqus de la
vanme des Bords du I'Ong.

= Remplocemen! des  armoies 8
Tranche 1 Pré-oeonasion o suxilaire.

+ Rencuvelemant @ satila du Alire du farage
5,

rigues.

Ritfsction complite des conduies de ka
naumicn des fomges.
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o] Programmation des Arréts des usines

Le programme annuel d'arét duslnes permet i lassi des. ges el des
pertize de |'état des etla ion des travaux spéci de ré de I et
de renforcement.
Les usinas du Champigny font I'objet d'un arrét pour maintenance annuelle, vidange of lavage de la biche de
tockage (cf, i

En 2024, b2 programma d'amét des usines de Szine @ &té |2 sunant

T1 Morsang T2 Morsang ! T2 Marsang g : \-ﬂly-ﬂh.!k.lllgin
| e

Al Movembes Aot - Mi&mnm‘hne Mars Mi-Octabre - Fin Ocobe

Morgang-sur-Seine | Eoiement de 1 biche Exhaue en mars {28 af 2503, pour widange of netioyage, aémentalion do fusne on
Aau baite wa la Uaison Essonne Seme

© Lavage des réservoirs principatix

Les ré irs en sont lavés et |

Marsang-sur-Selne Vigneux-sur- Champigny N "Cllamplgnj; YHI‘L‘_‘I T > .Vlry.
Seine Sud |- -Belle | Chatilion |
: Efolle =
i ~ Racurst BT M — Rimovae A it : gy Grdabn - dameier 1 R2 Ocrs :
Mavumam - Rissrvar A2 Supnmors Fiisavor R ey < Manzes i b RS il
AntSuctomane - Risrvsir A i Camis Vil Fintae RIS
Odloere - Chemnde RD Mo Rd

Sesinmem - Bichn AG

© Filtres 4 Charbon Actif en Grains : ré génération ou rempl des matériaux
Dans |e cadre de la mailrise des rxsqr.nes sanitaires et des objectils de qualié de I'eau produite, le gamissage
des filtres CAG doit &tre énd selon una stratégie dtablie fentra 2 3 4 ans)

of des résulials d'analyses d& chac.un das fitres CAG.

Ces opérations permetient de réactiver |a capacité de tratement de ces demiers et de garanliv le respect de
nos objectifs de qualité (U, pesticides).

Pour ce faire, la fitre dodt élre |mmc|bd|se pandanl une quinzaine de j jours, temps nécesaaire au pompage du
transfert par iterne et chez le puis remise en place et définage

avant remise en production.

Une programmation fine de ces opérations est nécessaire et intégrée au planning annuel des aréts d'usine

et de travaux. Lors de ces opérations, b= débi des usines est adapté au nombre de fdires restant en

fonctionnement.

eOL P:R?;JIEN (78
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La répartition des opérations est précsée dans le tableau ci-dessous ©

Nombre de fillres - = .Tlfpe_d‘dp_é}aﬁc;n -

Mo—stlr-solns 4 CAG remplach
Barssaig-sir-Sein 4 CAG régéndrd
Migmeus-aur-Seine 2 CAG rerplacé
ViGI-EL- SR 2 CAG rigénénd

Virg-Chillillen 2 CAG rerplace

Viry-Chililien 3 CAG rigénénd

Cramgicny Mand 3 CAG réghnind

Charpigery Sud 2 CAG rigining

eC'I E:Rsl's"lgﬂ 32|79
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ENTRETIEN DU
RESEAU DE
TRANSPORT

Lo ]
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Travaux d’entretien des ouvrages du SMIAEP de
Tournan-en-Brie

Lesp
en 2024 sont les suivanies :

sur les ipes de la Liaison Seine Amont Marne et de |a Brie Cantrale

C Surpreszeurs de Gretz-Armainvilliers : Renouvellement des analyseurs de chlore
avec vanne modulante

A la suite d'une dégradation des analyseurs de chiore sdués surla d' an
1 de distribution du réservaoir du surpresseur de Gretz-Armamviliers. 3 a été décidé de renouseler l'ensemble
du systéme de suivi el de régulation du chlore, soit 2 analysaurs type SWAN da marque CIR avec una vanne
modulante.

Cette vanne modulante est importante pour la régulation du chiore car elle permet de doser 1a quantite de
chiore qu'il faut injecter dang le réservoir en fonction de la concentration amont issue du relais du LSAM de

Brie Comte Robert et la i donnée par le super ur.
Ancien analyseur de chiore Mouveaux analyseurs de chiora amant et aval
béche

[+] Surpresseurs de Gretz-Armainvilliers : Rencuvellement de I'onduleur avec batterie

A la suite d'une panne de courant {dvénamant du 31 mai 2024), il s'ast avéré que I'anduleur du relais de Gretz.

Armanvilliers ne tenait plus ka charge et devait faire l'objet d'un . En efiet, cet équip: asl
imporiant dans le maintien des informations en cas de coupure d'éleciricité, La capacité des batteries a éte
lors de ce Il et 25t ma d'anviron 1.5h-2h.

Ancign onaeur Nouvel onduleur

DU sUD
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(o] Surpresseurs de Gretz-Armainvilliers : Renforcement de la porte du local Haute

Tension

A la suite de dégradations & répétition sur 1z porte du bocel Haute Tension des suppresssurs de Gretz-
Asmaimliers, une plaque de renfort 2 &8 mstallée & lnigrieur de celle-ci, afin que tout type de projectile
soit blequé dans ce renfort et ne dégrade par les celules dlectriques se trouvant a l'miérieur du local

Parte avant mise en place de \a plague de renfort Forts avec mise en place du renfort en infériewr
! ¢ ;

[«} Surpresseurs de Gretz-Armainvilliers : Entretiens annueis 2024
¥* Le systame de cimatisation a fait I'objat d'une maintenance an date du 2H07/2024 ef du 171122024,
* La cenirale incendie a &té révisde le 26/10/2024.
* Les 7l es ont été réalisés e 2702024,
* Las contriles réglermentaires de levage ont #lé réalisés ke 27/03/2024
¥ Las lavages des baches d'eau potable ont &t8 réalisés be 27/06/2024 pour la biche 1at la 05/08/2024
peur la biche 2.

© Relais LSAM Brie-Comte-Robert : Renouvellement de 'onduleur avec batterie
A 1a suile de ka panne de couranl survenue sur Gretz-Armamvilliers ke 31 mai 2024, ayant occasionné le
renouvellement de I'onduleur avec une autonomie acorue, il a élé décidé de rencuveler l'onduleur de Brie-
Comte-Fobert & ldentiqus {les deux anciens équipements ayant les mémes caractéristiques).
Ainsi, la capacité des baReries a &lé lors de ce el est i d'emviran
1,5h-2h.

Ancien anduieur Nowvel onduieur
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© Relais LSAM Brie-Comte-Robert : Remise aux normes ICPE {Installations Classées

pour la Protection de I'Environnement)

Le site du refais de la Liaison Saine Amont Marne de Brie-Comte-Robert est soumis & la réglementation
ICFE di au nombre de bouteille de chiore stocké dans lenceinte de Fouvrags.

Ala suite ¢'un audit interne, il a &1 constaté quelques non-conformités que nous avons levées.

Pour se faire, la manche 3 air située sur ls ddme des biches a élé renouvelée ainsi que ke signal lumineux
indiguant 5'il y a déclenchemant ou non de |a centrale de détection chlore.

Manche 4 air Signal lurmineux

© Relais LSAM Brie-Comte-Robert : Entretiens annuels
# Le aystéme de climatisaton a fait Fobjet d'une maintenance en date du 25072024 2t du 171122024,

Las cantrdl | ont &1 réalisés be 25/03/2024.

e
& Les cantriles réglementares de levage ont &1& réaksds le 27/0372024
s

Les lavages des biches d'eau potable ont été réalisas be 11/06/2024 pour la bdche 1 et le 18/06/2024
pour [a bache 2.

© EBrie Centrala : Renouvellement des déhitmétres VEG

Commune Débitmétre | Date de pose
Bemay Vilbert | oemses [ osoimoaa
ZIAEP de Touguin DEM 584 03/10/2024

»
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LAVAGES RESERVOIRS

Od-juin 18-juin 11uin 02-juin

MAINTENANCE ELECTROMECANIQUE

Gretz-Armainvilliers Tournan-en-Brie Presles-en-Brie Courquetaine

13-sept 18-sept 18-féve 30-a0t

CONTROLE REGLEMENTAIRE ELECTRIQUE

Gretz-Armainvilliers = Tournan-en-Brie m

H-mars 21-mars 28-mars 27-mars

© SMIAEP de Ia région de Tournan-en-Brie: Travaux de renouvellement
électromécanique 2024

du débil de rue de paris DEM 3543,
du ballon anti-béller du de Villzpatour.

SQU S 3717
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Evénements significatifs 2024

Evénement du 31 mai 2024

Le 31 mai 2024, les maifies de Preshes, F liers et T Brie ont sollicilé SUEZ Eau France
pour un mangue d'eaw.

Le résenoir de Tournan-en-Brie &tait vide, pour causs de lavage & cette date.

L relais de Gratz. invilBers, ali les irs e Gi invvlliers @l Pres) Brie, et devant
maintenir le secteur en eaw, a fait I'ohjet d'une coupure d'électricité Enedis non prévee vers 10h - 10h30.
L'onduleur a pris ke relas mats son autonomie a été insuffisante. Les alames ne sont pas remontées comme
#lles auraient di. La rupture de Falimentation en €au a eu beu vers midi. La rémise en service du relas de
Grelz-Armainvilliers 3 &ié réalisée aprés intervention sur site vars 12h43,

Les installations ont ensuite repris un « i normal o. Les ré irs 52 sont remplis ool

pour atteindre lewrs niveaux de mamage habituel dans 12 nuit du 31052024 au 01082024,

Actions du 31 mai 2024 -
= Vérification du fonctionnement de 1a chaine d'alarme des résenvoirs du SMIAEP,
»  Renouvellement de londeleur et du pack batterie du relais de Gretz-Armainvilers avec une
avgmentation de son autonomie portée & environ Th3o-2hon

Evénement du 04 juin 2024

Le 4 juin 2024, il a & constalé que le réservos ce Tournan en Brie se vidail progressiverment par la
consommation mais qu'il ne se remplissait plus.

Ce prohlé de i a8 geénéré des dil 8s de i surles 2 auires réservoirs
que sont Preske Brie et Gref

La vidange du réservoir a été engagés afin d'eflactuer un diagnostic précis de I3 situation.

Aprés diagnostic, 1 3'est avéré que le probléme venak du robinet otteur situé dans l'ouvrage.

Lars du remplissage du réservoir de Touman-en-Brie le 31 mai, le robinet fotleur a subiun choe hydraulique
el 5'est bloqué fermé (usure de ce demier).

Le réservor s'est donc widé no du fait de Iz . Sans pouvolr se remplir suite 2w
dysfonctionnement du robinet flatteur,

Ce dermier a été supprimé et l'afimentation du résenoir 5] assures par la vanne R32,

A la suite de cette intervention, une équipe spéciafsée dans ke nettoyage de réservor est intervenue pour
désinfecter le réaervoir &t le remetire &n service dans le reapect des exigences sanitarss.

Le réservor a repris son mamage le 06 juin 2024 & 180

Retour d'expé suFee fi -
Depuis la modification, le mamage du réservoir 85 beaucoup plus stable et génére moins de pics et de crew
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Opérations d’entretien sur le reste du réseau interconnecté

© Casses et fuites sur canalisations

En 2024, dix fuites ont #té réparéas sur des canalisations da transport :

= Fuilte sur canalisation DN 150 mm en fonte grlse & Linas
Date © 28001/2024
Adresse | roule de Leuville - LINAS
Diamidtre canalisation - DN150 Fonte grise
Descriptil : Fuile isation dans talus de la dép
Méthode de réparati I 1M cana avec Scanig)

= Fuite sur canalisation DN 1200 mm en acier & Morsang-sur-Seine
Date | 16/04/2024
Adresse - Usine de Morsang
Diametre canalisation : DN1200 Acier
Descriptif : Fuite sur conduite exhaure DN 1200 acier
Méthode de réparation - réparation par soudure acisr
- S o ’

Fuite sur canalisation DN 400 mm en fonte grise & Dravell

Date : 26/04/2024

Adresse : ree du Chemin Vert - Draves|

Diamétre canalisation : DMN400 Fonte grise

Descriptif © Fulle collier de prise en charge DN100 pour akmentation d'un Pl
Méthade de réparation - renauvellement collier DN 400X100,

eo g:\thsl'legm 39|79
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Fulte sur canalisation DN 350 mm en fonte grise & Ballainvilliers

Date - 24/02/2024

Adresse : rue de Longlumeau - Ballainvilliers

Diamétre canalisation | DN350 Fonte grise

Descriptif : Fule lon sous avec eff de vairie
Méthode de réparation : remplacement 30 cana avec manchons mécaniques

Fe iy

» Fuite sur canalisation DN 500 mm en fonte grise & Périgny

Date © 08/08/2024

Adressze : Allée de I'Europe - Perigny

Diamétre canalisaton : DNSDO Fente grise

Descriptif : fuite sur joint coulé au niveau de la uipe

Methode de réparation © réparation avec une conire-bride mécanigue.
7 — -

.

Fuite sur canalisation DN 400 mm en fonte grise a Draveil
Date :05/08/2024

Adresse : 93 rue Plems Brossoletie - Dravell

Diamétre canaksation ; DR400 Fonte grise

Descniptif | Colker 400x125 cassé,

Méthode de réparation ; renouvelement colber

DU SUD
PARISIEN 40179
Ganeral



= Fuite sur canalisation DN 350 mm en fonte & Boussy-Saint-Antoine
Date : 23/09/2024
Adresse | avenue Charles de Gaulle - Boussy-Sainl-Antoing
[ramétre canalisation : DN350 Fonte grise
Descriptd : huite sur collies DN35S0x100
Mathode de réparation : renouvellement collier

o o

« Fuite sur canalisation DN 200 mm en fonte grise 4 Dravell
Date : 12/02/2024
Adresse : Boulevand Henri Barbusse - Draveil
Diamétre canalisation : DN200 Forle grise
Dascriptif : Fuite sur ancien collier décharge plomb
Mathode de réparation | suppression collier mise en place manchon inox

Fuite sur canalisation DN 350 mm en fonte & Saulx-les-Chartreux
Drate : 0411042024

Adresse | rue Leon Chartier - Saulx-les-Chartreux

Dramélre canalisation : DN350 Fonte grise

Descriptif | Fule cana DN350

Méthode de ré i 3N cana avec

eQL B:n?ggw 41179
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= Fuite sur canalisation DN 200 mm en fonte grise 3 Saint-Rémy-lés-Chevreuse
Date | 05110/2024
Adresse : 106 rue de Parls - Sant-Rémy-ks-Chevreuse
Diaméire canalisation | DN200 Fente grise
Descripti ;| Fue cana DN200 sur le &,
Méthode de réparation : remplacement du TE plus vanne DN200

© Travaux programmeés

= Rencuvellement d'accessoire : vanne DNAD0 & Savigny-sur-Orge
Date : 11/04/2024
Adresse © avenus Jaan Allemans - Savigny-sur-Orge
Diamétre canalisation - DM 400 Fonte grise
Deseriptif - Renouvellzment vanne HS DH400
Méthode de réparation : renouvellament par vanna DN400 papillen

= Création d'accessoire : vanne DN400 a Savigny-sur-Orge
Date ; 11/04/2024
Adresze @ avenue Jean Allemane - Savigny-sur-Orge
Diamétre canalisation - DM 400 Fonte grise
Deseriptif - Création vanne supplémentaire DN400
Méthode da réparation | vanne DMN400 papillon

/
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+ FRenouvellement d'accesselre : vanne DNEOD + bypass DN100 et V. auto DNED & VI

Saint-Georges

Cate : 03/06/2024

Adresse ; avenue de la Division Leclere VSG
Dramélre canalsation | DNE00 Acier
Descriptil | Rencuvellement vanne HS DNEDD
Meéthode de réparation | rencuveBamant par vanne DNE0D papillon

= RS ; e B

=

+ Réfection de I'étanchélté du regard de la vanne de Quincy en DNS00 & Quincy-sous-Sénart,
Date © 181172024
Adresse | rue de la Libération - Quincy-sous-Sénarl
Diamélre canalisation | DNI0D Fonte grise
Descripd | Elanchiéité de I'ouvrage alin de motoriser la vanne DNS00,
ithode : terrassement afin dimperméabiiss Tourage de [intérieur of extérieur

= Vanne non W du L de la vanne DNIOD mm aux bords du
Riveillon a Yerres
Diate © DBM2/2024
Adresse : accés par 79 Rue du Val Fleuri - Brunoy
Cramétre canalisation : DNS0D Acer
Descriplif : Changement du malo-réducteur de la vanne pour la manouvre & nouveau.
Méthode : remplacement de la pidce

=

[
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© Création de compteurs de ventes d'eau en gros

o 405Magny les Hameawdaolt 2024/00M30

= 400ZGometz B3 Villefdéeembre 2024/DM 150
= 4004/Bures/décembre 2024/DM 150
* 400&Magny les hameauxiaodt 2024/D 200

= Boussy Sant Antoins'décembre 2024'0M100
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TRAVAUX
D’INVESTISSEMENTS
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Généralités

Les travaux &'investissements 2024 pour le Réseau Interconnects du Sud ke de France ont &té réalisés sur
i base du plan quinquennal 2024-2028, élaboré autour des 5 enjeux suivants :

renouveler pour garantir 1a dit 2 gt le bon fi des ans quun lravail des
agenis dans des conditions de sécurité et d'ergonomie optimales,

adapler les infrasiructures 3 la réglemeantation,

réaliser les ravaus qui 3ont liés & des au qu sont ilés par des
daménagement du territairg,

matre en ceuvre des programmes damélioration de la maitrise des risques environnementauy et
industrials,

effectuer des ravaux qui s dans une o’ inration continue de la sécurisation des
usines et du réseau et de la sécurisation entre usings.

% © = Mise & niveau dinslallalions éleciiques, dautomalas el 18lécom
Type 1 - mainten de | itabilite de = * Enie civil - réhabili forage de lusine de Viry, renforeament
bl 2l planchers fitres des usines de Morsang, Viry &1 Vigneux
P'outil indhestriel S 5

| s Renouvellemen] ' accessores de risea

Type 2: respect da Ia « F nire s intusions el cybersécuntd

Type 3 : engagements confractuels et
i R SE O T »  Créalion de complieurs de ventes d'em en gros

Type 4 : maltrise des risques
environnemantaux, industrials, = Passage & Mélaciro chioration sur 'usine de Champigny Sed
e iaiTos “th," e « Travaux de mise hors crue ; ammoires deciiques exhaure el refoulement sur
T Pusine de Vigneusx
changemant climatiqua

Type 8 : résiliance du RISF ot ; : .
: 7 *  Runkrosment de conduites de Iransport 3 Draved st au niveau du pont de
adaptation aux évolutions des Juvisy pour augmenter |es capacités de Iransferl entre ks deux rives de |a

demandes en eau Seine
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